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Bezpecnostné opatrenia

Nedodrzanie podmienok pre instalaciu a pouzitie moze mat za nésledok uraz elektrickym pridom, alebo vznik
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@ Priprava, zapojenie Cc1,C2:
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Priklady zapojenia

A Na ovlddanie Smart impulzného relé nie je mozné pouzit stmievac

Je vyzadované predpisané istenie spinanej zataze. Ovladaci obvod ma integrovanu
ochranu.
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Nezabudnite - v pripade vymeny starej instalacie za bezdrotové tlacidlo je potrebné zabezpecit povodné
vodice
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@ Pridanie Smart impulzného relé do Legrand Smart Home instalacie
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Stlacte a podrzte ovladacie tlacidlo na Smart module s branou, alebo stred «<Doma / Mimo domu»
hlavnom bezdrétovom vypinaci kym sa LED kontrolka nerozsvieti na zeleno, potom uvolhite

tlacidlo
o 5 / Konﬁgyraéné LED kontrolky
ostatnych Legrand
Alebo Smart zavriaderln’ svietia )
neprerusovanym zelenym

>3s svetlom

Moznost: sparovat bezdrétovy smart vypinac - LED kontrolky musia svietit
neprerusovanym zelenym svetlom- vid'(3).

@ Stlacte a podrzte hlavné tlacidlo Smart impulzného relé kym LED
kontrolka nezacne blikat na modro ®
Drzte stlacené ovladacie bezdrotové tlacidlo a tukajte kym sa LED

kontrolka nerozsvieti neprerusovanym modrym svetlom. Potom uvolhite
tlacidlo. O >

© Ak sa LED kontrolka na Smart Impulznom relé rozsvieti na zeleno -
chodte na krok (@)

@ Dokoncenie instalacie

/ Kratko stlacte ovladacie tlacidlo na Smart Module
s branou (alebo stred Doma / Mimo domu hlavhom
Alebo bezdrétovom vypinaci) pre dokonéenie instalacie.
/ LED kontrolky na vietkych zariadeniach v Legrand
<1s <1s

Smart Home instalacii zhasnu.

@ Dokoncenie instalacie v aplikacii Legrand Home + Control

Na pridanie tohto Smart produktu a periférnych zariadeni do Legrand
Smart Home instalacie, musite dodrzat pokyny a instrukcie v:

& App Store

. Legrand Home + Control aplikécie (Nastavenia/Pridat | —
zariadenie)
. alebo montézne navody na legrand.sk




Zresetovanie bezdrétového ovladacieho tlacidla

Stlacte a podrizte stred tlacidla kym sa LED kontrolka nerozsvieti na
oranzovo, potom rychlo stlacte stred tlacidla pre potvrdenie resetu

Manualne ovladanie a LED kontrolka
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Legrand Slovensko s.r.o.
www.legrand.sk
LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE - www.legrand.com

ZJEDNODUSENE EU VYHLASENIE O ZHODE

Nizsie podpisany

Legrand
vyhlasuje, ze radiové zariadenie, ku ktorému prislticha tento navod je v zhode
s nariadenim 2014/53/UE.
Uplné znenie EU vyhlasenia o zhode je dostupné na nasledujlcej stranke:

www.legrandoc.com




