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Living Now s Netatmo
- Bezdrdtovy spina¢ doma/mimo domu

Living Now s Netatmo
- Smart stmievac/spinac a ovladac zaluzii
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[lkonicky dizajn
teraz aj v smart prevedeni

Living Now predstavuje novu generaciu vyrob-
kov Living. Nadcasova ikona, v ktorej sa spaja li-
nearnost jedinecného dizajnu s jednoduchostou
inteligentnej technoldgie. To vSetko bez zmeny
zvyCajnych postupov zapojenia, kedZe vyrob-
ky Living Now su vzdy inStalované tradicnym
sposobom, Co je zarukou dokonalej instalacie.

1|0 2|0

Tradicné r?%gﬂﬁ?;ﬁ Hlasové Programové

ovladanie el ovladanie planovanie




= Inovativny dizajn: spojenie ramikov
a ovladacich pristrojov v novom prevedeni.

= Smart: inteligentné pripojené ovladacie
pristroje!

= Najlepsie technické riesenia pre dokonalu
instalaciu.

Works with . . works with works | alexa
Apple HomeKit ®: Hiey Google with| <X

[ : Aplikacia
Home + Control
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DIZAJNOVE
INOVACIE

DOKONALY STYL
A ELEGANTNE DETAILY

DESIGN
AWARD
2019

MENZIONE
D’ONORE

COMPASSO D'ORO ADI

Rad Living Now ziskal toto prestizne medzinarodné ocenenie, ktoré dalej potvrdzuje
schopnosti spolocnosti BTicino v oblasti kombinacie technoldgie a dizajnu.

Medzinarodna porota na XXVI. ro¢niku sutaze Compasso d’Oro ADI 2020 udelila radu Living Now
Cestné uznanie. Compasso d’'Oro ADI je najstarsie a najuznavanejsie medzinarodné ocenenie za dizajn.




PLNE DOTYKOVE OVLADACE ‘
Svetlo mozZno rozsvietit alebo zhasnut > |
stlacenim lubovolného bodu na povrchu
tlacidla. Po stisnutf sa tlacidlo vrati
do svojej pévodnej polohy. fl"’

VIAC PRIESTORU PRE FUNKCIE

Jedinecny tvar rdémika s va¢sim priestorom
pre mechanizmus.

KATALOG LIVINGNOW | 7
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NOVE DIGITALNE OVLADADACE
VO VARIANTE LIVING NOW

Rad digitalnych ovladacov Living Now je teraz sucastou systému
domovej automatizacie MyHOME. Kombinacia neuveritelnych inovacii
a jednoduchosti, ktoré ¢akaju na vase objavovanie, vas hlas a dotyky.

Hlasovy asistent

Ovladac osvetlenia

alexa | built-in
N

HLASOVE OVLADANIE

Zariadenie s integrovanym asistentom Amazon Alexa, idealne pre
hlasové ovladanie funkcii systému domovej automatizacie MyHOME.



| KATALOG | LIVINGNOW |9
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POVRCHOVA UPRAVA
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3 FARBY PRISTROJOV

Jednotlivé mechanizmy su dostupné v troch
roznych farbach: biela, piesok a Cierna.
Saténovy povrch: pre prijemny pocit.

KOMBINACIA S RAMIKMI

Rad Living Now ponuka 16 povrchovych Uprav dizajnovych krycich ramikov na pouzitie s krytkami
pristrojov. Ramiky s vyrobené z roznych materialov: technicky polymér, kov a drevo.

I'III 1

i
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ZLADENIE VZHLADU DIGITALNYCH OVLADACICH PRVKOV MYHOME
Digitalne ovladace MyHOME nevyZaduju pouzitie rdmikov a su dostupné v bielej,
pieskovej a Ciernej farbe.

KATALOG LIVINGNOW | 11
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POVRCHOVA UPRAVA RAMIKOV

ICE ramik
Material: technicky polymér
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Povrchové Gpravy
zamak a drevo
s vyrabané
kusovo, takze

medzi jednotlivymi RAMIK BIELA
ramikmi mozu Material: technicky polymér
byt rozdiely. Kod: ..KW
Tieto rozdiely
predstavuju

charakteristicky
jedinecny prvok
tychto rdmikov.

RAMIK ZLATO
Material: zamak
. Kéd: ..ZW

RAMIK MOON
Material: zamak
Kéd: ...NW

RAMIK SKY
Material: technicky polymér
| Kdd: ...DA

RAMIK PIXEL
Material: technicky
polymér - pixelovy efekt

nq‘ u 11 "‘ﬂ',nm . Kéd: ...MW
~ m,u R ‘%‘ﬂ?ﬁ“
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RAMIK DUB
Material: drevo
Kod: ...LM




Povrchové Upravy
zamak a drevo
su vyrabané
kusovo, takze

medzi jednotlivymi RAMIK PIESOK
'ramlkml mozu Material: technicky polymér
byt rozdiely. Tieto Kod: ...KM

rozdiely predstavuju
charakteristicky
jedinecny prvok
tychto rdmikov.

RAMIK MED
Material: zamak
Kod: ...ZM

RAMIK AURA
Material: technicky polymér
Kdd: ...DM

RAMIK OPTIC

Material: technicky
polymér - pixelovy efekt
Kdd: ..MM

| KATALOG | LIVINGNOW |15




POVRCHOVA UPRAVA RAMIKOV
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RAMIK OCEL
Material: zamak
Kod: ...ZG




Povrchové Upravy
zamak a drevo
sl vyrabané
kusovo, takze
medzi jednotlivymi
ramikmi mozu
byt rozdiely.
Tieto rozdiely
predstavujd
charakteristicky
jedinecny prvok
tychto rdmikov.

RAMIK CIERNA
Material: technicky polymér
Kod: ...KG

RAMIK SPACE
Material: zamak
Kéd: ...NG

RAMIK ORECH
Material: drevo

Kdd: ...LG
RAMIK NIGHT
Material: technicky polymér
Kdd: ...DG
KATALOG LIVINGNOW
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PRAVE RIESENIE PRE VSETKY POTREBY

SMART OVLADANIE
DOMACNOST!

WITH

|_iVi ﬂg N OW Netatmo

= s ELEKTROINSTALACIA S KLASICKOU KABELAZOU
Mtk Smart pristroje je mozné doplnit aj do existujlcej inStalacie

s klasickou kabelazou, pripojit ju k internetu prostrednictvom

Wi-Fi a nasledne vsetko ovladat mobilnou aplikaciou

Home + Control.

FUNKCIE ZVOLTE SI SPOSOB OVLADANIA
= Osvetlenie

= G HO

= Ovladanie scenarov
= Meranie spotreby
= Casové programy

Aplikdcia HOME + CONTROL




N\
NOW | SYSTEM DOMACEJ
AUTOMATIZACIE

Living Now MyHOME

alexa | built-in
SN—

INSTALACIA SO ZBERNICOU

Vytvorte integrovany zbernicovy systém (BUS),
ktory je mozné ovladat prostrednictvom mobilnej
aplikacie, hlasu alebo dotykovych prvkov.

FUNKCIE ZVOLTE SI SPOSOB OVLADANIA
= Osvetlenie

L2 N [, 1
i Ly ) Bl OO

= Ovladanie scenarov

= Meranie spotreby

= Video vstupny systém

= Audio systém (integracia znacky Sonos)

KATALOG LIVINGNOW | 19



Living Now Netatmo

LIVING NOW S NETATMO ,

SMART EI EKTROINSTALACIA
S BEZDROTOVOU KOMUNIKACIOU

&

= My home

= ns

Living room

& or

Bedroom

-&- 20.4°

Majte pod dohladom svoj domov Kitchen

rovnako ako svoj e-mail alebo
bankovy Ucet. Teraz mozZete
mat toto vSetko na dosah ruky,
Uplne bezpecne a lahko.

Y0 =215

Aplikacia
HOME + CONTROL

20 |




CENTRALNE OVLADANIE OVLADANIE MOBILNYM TELEFONOM
Centralny ovladac vam jedinym kliknutim

umozni pri odchode z domu vypnut vSetky
osvetlenia a stiahnut vSetky Zallzie alebo
aktivovat vas oblibeny scenar.

Zo svojho mobilného telefénu budete moct
odkialkolvek sledovat a kontrolovat stav
osvetlenia, Zaluzii a pripojenych zasuviek.

HLASOVE POVELY CASOVE PROGRAMY
Vdaka svojmu oblibenému hlasovému Nastavte si aktivaciu osvetlenia, zallzii a zatazi
asistentovi mdzete domaci systém (zariadenia) pripojenych do zasuviek na zéklade
ovladat hlasom. svojich potrieb.

Priklady:
GVKSH:HomeKit O, [ Coogle | "oiks | alexa - automatické zapnutie zahradnych svetiel za

sumraku a ich vypnutie pri svitani,

- rozsvietenie vybranych svetiel a vytiahnutie
Zzaluzii pre simuldciu pritomnosti v dome pocas
dovolenky.

| KATALOG | LIVINGNOW |21
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LiVi ﬂg N ow WN'THetatmo

SMART OVLADANIE DOMACNOSTI

OVLADANIE TEPLOTY

Vzdialené sledovanie a regulacia teploty doma
pomocou mobilného telefonu a instalacia
inteligentného termostatu Smarther s Netatmo.

OSVETLENIE NA POZADOVANEJ UROVNI

Nastavte Uroven osvetlenia pre optimalne osobné pohodlie. To vdm umozni smart stmievac,
k nemu sparované bezdrotové ovladace a mobilny telefon s aplikaciou Home + Control.

Do systému je mozné integrovat aj ZigBee 3.0 osvetlenie inych vyrobcov ako Ledvance alebo
Philipsa, a to vratane RGBW Ziaroviek a LED pasikov, pricom nie je nutné pouzit originalnu
komunikacnu branu vyrobcu. RGBW osvetlenie je mozné ovladat aplikaciou Home + Control
alebo ¢asovymi programami a scenarmi.




RIADENIE ZATAZi PRE OCHRANU

PRED VYPADKOM PRUDU

Pri pretazeni systém automaticky odpoji
najmenej dolezitd zataz a tym predide aktivacii
isti¢a (vypadku prudu).

BEZDROTOVE OVLADANIE

Systém umoznuje pridanie bezdrotovych
ovladadov (osvetlenie, Zallzie a zasuvky) alebo
ich premiestnenie na zaklade aktualnych
poziadaviek.

REGULACIA SPOTREBY ENERGIE
Pomocou mobilného telefénu sledujte
spotrebu energie pouZivanych zariadeni
(okamzita, dennd, mesaéna a roc¢na).

SMART NOTIFIKACIE
MozZnost dostavat vystrazné
upozornenia na svoj mobilny telefon.

| KATALOG | LIVINGNOW | 23
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HOME + CONTROL

Jedina aplikacia, vela vyhod

C

Home + Control je aplikacia pre iOS aj Android,
ktora umoznuje sledovanie a ovladanie vSetkych
funkcii inteligentného systému Living Now
vnutri aj mimo domu pomocou mobilného

telefonu.
/ ~
ST Ay
-~ ol
";T &
%01,

‘

2 Download on the GETITON
& App Store ‘ P> Google Play ‘

CO SYSTEM PONUKA:

. Aktivécia a prisp6sobenie 8 scenarov.

. Zobrazenie a kontrola stavu

osvetlenia, Zallzii a spotrebicov
pripojenych k zasuvkam.

. Jednoduché sledovanie a nastavenie

teploty pre Smart hlavice
a termostaty (vratane dotykového
termostatu Smarther s Netatmo).

. Sledovanie celkovej spotreby

domacnosti.

. Zasielanie smart notifikacii

s upozornenim na stav systému
a zatazi.

. Stanovenie prioritnych zatazi v ramci

prevencie vypadku pradu.




KONFIGURACIA

SYSTEMU LIVING NOW S NETATMO POMOCOU APLIKACIE
HOME + CONTROL JE LAHKA PRE PROFESIONALOV

AJ KONCOVYCH UZIVATELOV

Jednoducho si stiahnite aplikaciu z obchodu Apple alebo Google a postupujte podla pokynov.

[ il W - [ il W - [ il W - Ay ‘v-

+  Living room & < Electricity & & Living room & = My home -
e o nr 3
= L] " o, Livng reom
L | ;
gl
E-_ i [ ] @ X
G Mg @ Ell Srartraa T3er A
C— | 11 e —
= [ il b
iy Owak lamp [ ] E My Wk
{5 Rt o the Bome L
n Trtptrirtuns Sofutube
[ Teiiviaion & Lgeh ERTITA
O HEFiuyuem @ B e 13
. [+ s = [
B o 20 =: e e
B moser shutter =] " = 0
% Other devices L i [ ey - P
| =—ii}
Aktivacia osvetlenia, Zobrazenie Ovladanie Scenare a ¢asové
Zaluzii a zatazi. spotreby vykurovania programy

KATALOG LIVINGNOW | 25
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ROVNAKA INSTALACIA
AKO PRI TRADICNOM
ELEKTRICKOM SYSTEME

1.

ZARIADENIA SU INSTALOVANE A ZAPOJENE
PODOBNE AKO TRADICNE ZARIADENIA

Namiesto tradi¢ného zariadenia nainstalujte smart
zariadenie zodpovedajlceho typu: jedno pre kazdy ovladany
okruh. Smart ovladac je funkcny ihned po instalacii

a pripojené svetlo budete teda moct zapnut bez dalSich Gprav.

PRIKLAD SVETELNEHO BODU
SO STMIEVACOM

K&411CM2
Smart stmievaé/spinac

bez N

vedlEs Kompenzator

Uo00o0

O

v
EIEE

o

1| e s

0001

>5W <300 W

26



2.

JEDNODUCHYM STLACENIM TLACIDLA MOZNO PRISTROJE
SPOJIT DO JEDINEJ ZIGBEE 3.0 INSTALACIE

A. Zapnite prislugny isti¢. B. Otvorte programovaci mod C. Pristroje, ktoré nie st sicastou
komunikaénej brany. V tomto ziadnej ZigBee siete, sa automaticky
pripade stlacte na 5 sekund prihlasia a stanu sa sucastou vasej
stred klapky ovladace scenarov smart elektroinstalacie.

.doma/mimo domu”.

!

)

BB,

STIAHNITE S| APLIKACIU HOME + CONTROL A PRIPOJTE IN§VTALI:\CIU
KINTERNETU. POMENUJTE SI INSTALACIU, PRISTROJE A VSETKO
USPORIADAJTE DO VIRTUALNYCH MIESTNOSTI.

c
+

K DROTOVYM PRISTROJOM JE MOZNE SPAROVAT BEZDROTOVE OVLADACE, A TO
BUD POMOCOU APLIKACIE HOME + CONTROL, ALEBO POTUKANIM (POZRI NIZSIE).

Aplikacia Home +Control

GETITON
V‘ Google Play

A. Stlacte na 5 sekund B. 3x potukajte bezdrétovym C. Instalujte bezdrotovy
stred klapky ovladaca pristrojom na prislusny ovladac na lubovolné miesto
scenarov ,,doma/mimo domu” drotovy. podla poZiadaviek zdkaznika.
(pripadne programovacie

tlacidlo, ak mate mobilnd Drétovy pristroj

alebo modularnu komunikaénu
branul).

Bezdrotovy
Dodatocny nastenny
bezdrétovy ovladdac

ovladac

KATALOG LIVINGNOW | 27
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Novy smart termostat

Smarther

WITH

Netatmo

Beal il T -
= My home
= S APLIKACIOU JE VSETKO LAHSIE
& ns 5 , P o o o oz
R =« Dialkové ovladanie termostatu jednoducho a intuitivne
' « Tvorba a Uprava tyzdennych programov

PR « Ovladanie termostatu z viacerych mobilnych telefénov
Bedroom a niekolkymi uzivatelmi

L » Ovladanie viacerych termostatov v jednej domacnosti alebo
i v roznych domacnostiach

- = Spréva aktualizacii softvéru termostatu

$ ns » Kombinacia hlasovych povelov s oblibenym hlasovym asistentom
Bining oo (Amazon Alexa, Apple HomeKit alebo Google Home)
ﬁm: / \nglg ‘;-hlomeKit ‘ o noémngmgle w\[l)vrllt(ﬁ aie/xg\

T




Co véetko dokadZe smart termostat

BTicino?

L

NASTAVENIE
PROGRAMOV

Pomocou aplikacie
Home + Control App

je mozné nastavit
prednastavené programy
podla vasich potrieb.

—
--—
—_—

SLEDOVANIE SPOTREBY

Aplikacia Home + Control
App umoznuje lahkd
spravu a sledovanie
spotreby.

() )

MIMO DOMOV BOOST

Ak budete na niekolko dni
mimo domova, mo6zete
prostrednictvom aplikacie
nastavit termostat na dialku
(napr. do protimrazového
rezimu), a to nezavisle od
prednastaveného tyZzdenného
programu.

T

MAXIMALNY KOMFORT V KAZDEJ ZONE z

Pomocou tej istej aplikacie je mozné
ovladat niekolko termostatov v jednej s~
alebo vo viacerych domacnostiach, -
alebo tieZ nastavit pozadovanu teplotu

v jednotlivych miestnostiach pre ——
maximalne pohodlie vdaka kompatibilite .
so smart radidtorovymi ventilmi Netatmo.

Funkcia Boost sluzi

na aktivaciu systému
vykurovania alebo chladenie
na obmedzeny ¢as (30, 60
alebo 90 minut) bez ohladu
na aktualne nastaveny
program a okolitu teplotu.

#MINetatmo

Smart termostat je jednoduchy a intuitivny

Zobrazte teplotu a nastavte ju

podla Zelania

Zobrazte nastavenu izbovu
teplotu a vlhkost

Aktivujte funkciu BOOST

(m ,
OVLADANIE
DOTYKOM

; )) HLASOVE
OVLADANIE

| KATALOG | LIVINGNOW | 29
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Living Now myHomEe

ZBERNICOVY SYSTEM
MYHOME S RADOM
PRODUKTOV LIVING NOW

Komunikacna
zbernica

Hlasové ovladanie Dotykovy ovladac

alexa | puilt-in
)

A [ il W -
+  Living room &
I l O W W g [-]
Rad zariadeni pre automatizaciu domacnosti doplnaju dva
moderné digitalne ovladace Living Now, ktoré ponukaju 5 pa
inovativne rieSenie pre ovladanie vasho systému: O
= Hlasové ovladanie so vstavanym hlasovym asistentom o .
s i laeg

Amazon Alexa.
= Dotykové ovladace osvetlenia a celkové ovladanie.

Aplikacia Home + Control



Termostat s displejom Dotykova obrazovka HOMETOUCH pracuje zaroven ako video
telefdn (kompatibilnad s kamerami Netatmo)

Compatible with
A Netatmo
i-'ia'iii-':iii.i‘-';u'.:1iii]l.l-'ll.l:1|l:='|1l-"lll . Zvukovy Systém SONOS
‘—lI i
| T ] S Produkty a zariadenia tretich stran
F_dw — Vndtorné a vonkajsie kamery Netatmo
MyHOMEServer1
VSETKO POD KONTROLOU Systém MyHOME je mozné ovladat hlasom
Systém MyHOME dava koncovym prostrednictvom vstavaného hlasového ovladaca Alexa
uzivatelom Uplnu slobodu ovladania a tiez pomocou hlasovych asistentov Amazon a Google.

domacnosti: pomocou rucnych
ovladacov Living Now, zariadenia

s dotykovou obrazovkou a Sikovného
telefonu s aplikaciou MyHOME.

By

works
with

o Works with
a\lex/_a’ o, Hey Google

| KATALOG | LIVINGNOW |31
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HLAS INTELIGENTNEJ
DOMACNOSTI

HLASOVE OVLADANIE: ,
INOVATIVNE ZARIADENIE S INTEGROVANYM
HLASOVYM ASISTENTOM AMAZON ALEXA

Ovladajte jednotlivé miestnosti vdome podla potreby
pomocou hlasového ovladania, ktoré umoznuje
riadenie systému MyHOME ako nikdy predtym.

Ovladac osvetlenia

| Hlasové ovladanie

alexa ‘ built-in
N




,HiAlexa, I'am
at home.”

,HiAlexa,
what’s‘the weather
tomorrow?”

VY POZIADATE,

ALEXA ODPOVIE.
Pomocou hlasu aktivujte
funkcie systému domacej
automatizacie: osvetlenie,
zallzie, scenare, oblUbend
hudbu, pripadne poZiadajte
o iné informacie.

“Alexa, set the
alarm for 7:30”

<‘Alexa, switch off the lights”

“Alexa, activate
the relaxation
scenario”

| KATALOG | LIVINGNOW |33
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NOVY SPOSOB, AKO NA
DOMACU AUTOMATIZACIU

DOTYKOVE OVLADACE:

= Nové dotykové ovladace bez rdmika

= Prisposobené ikony a LED diody

= Ovladace osvetlenia a celkové ovladanie
rozsiritelné o nové funkcie

Ovladac osvetlenia

| Celkové ovladanie

34



VYTVARANIE PRISPOSOBITELNYCH FUNKCII
Funkciu prepojend s ovladacim zariadenim a zodpovedajucu
ikonou je mozné kedykolvek zmenit.

To mdze vykonat aj koncovy zadkaznik pomocou aplikacie
pre digitalne ovladace (Digital Controls)

ZMENA
FUNKCI]

Z ovladdania na ovladanie
Aplikacia pre digitalne stmievaca zaldzii
ovladace

MOZNOQST VYBERU MEDZI CELKOVYM OVLADANIM
A OVLADANIM OSVETLENIA

Digitalne ovladace pre kazdu potrebu.

Dve verzie, nekonecné moznosti prispésobenia podla Zivotného
stylu uzivatela.

OVLADAC OSVETLENIA
UmoZnuje riadenie osvetlenia
(1-3 svetld, skupina svetiel,
generalne ovladanie osvetlenia)

CELKOVE OVLADANIE
0d 1 do 3 svetiel, stmievac, Zal(zie, ovladanie zatazi a scenarov.

KATALOG LIVINGNOW | 35
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Aplikacia MyHOME

ROZSIRITELNE FUNKCIE
Rozsirte systém pridanim novych
funkcii prepojenych s ovladacim
zariadenim, jednoducho pomocou
aplikacie.

ROZSIRENIE
FUNKCIE

Z ovladdania
jedného
svetla

na ovladanie
dvoch svetiel




ZMENA UMIESTNENIA
Umiestnenie ovladaca je mozné
jednoduchym postupom zmenit
pri zachovani existujucich
funkcii. Bez zmeny nastavenia
alebo elektroinstalacie.

Z OBYVACEJ 1ZBY

DO SPALNE

| KATALOG | LIVINGNOW |37
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INSTALACIA DIGITALNYCH
OVLADACOV

‘
——
Aktor
Pripojovaci
Krabica 502E Montazna doska modul
polozka K8102
FUNKCNE PRVKY

INSTALACIA

S odkazom na obrazok su digitalne zariadenia instalované v ich prisluSnej zapustenej

krabici a na montaznej doske pomocou napajacieho ramu.
Modul pre pripojenie k systémove] zbernici a pripadné zapustené aktory su inStalované na

montaznej doske.

38 |




Napajaci ram Esteticka povrchova Digitalne
polozka KG8102P1 Uprava ovladace

POHLADOVE PRVKY

INSTALA’CIA

HLASOVEHO ASISTENTA

Tento Ukon je vykonany podobnym
spdsobom ako instalacia dotykovych
ovladacov, ale vyzaduje demontaz
dvojice vertikalnych povrchovych prvkov
z napajacieho rdmu.

Napajaci rdm Hlasové ovladanie

| KATALOG | LIVINGNOW |39
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INSTALACIA STANDARDNYCH
PRISTROJOV

_.___,_--"'__
Tradicné alebo
Krabica 502E Montazna doska smart mechanizmy

FUNKCNE PRVKY

STANDARDNA INSTALACIA

V pripade tradi¢nych aj smart zariadeni je instalacia vzdy $tandardna

s nasledujucimi vlastnostami:

» Tradicna elektroinstalacia.

= Zapustené krabice alebo krabice do sadrokartdénu, zvycajne 2 az 6 modulov.
» Nevyzaduje konfiguraciu.

PRACOVNY POSTUP JE ROVNAKY, AKO HO POZNATE, ALE JE LAHSI
Zakladné pravidla a postupy inStalacie zostavaju bezo zmien.

Vdaka inStalacii pohladovych prvkov svojmu zakaznikovi nakoniec odovzdate dokonale
vyzerajlci systém ovladania domacnosti.




Ramiky na upevnenie Krytky pripevnené
krytiek k ramiku

POHLADOVE PRVKY

POSTUP MONTAZE

= Nainstalujte plne funkény systém ovladania, ale bez pohladovych prvkov (ramiky a krytky).

» Pouzite ochrannu plastovd krytku (dodavand s montaZznou doskou) na ochranu
inStalovanych pristrojov napr. pri malovani.

* Po dokonéeni véetkych prac (vratane malby stien) nainstalujte radmiky a krytky.

DALSIE VYHODY

» Pred malovanim stien bude moct zakaznik lahko demontovat pohladové prvky, ramiky
a krytky spinaca a rovnako lahko ich po dokonceni prac vrati na povodné miesto.

» Zakaznik sa po niekolkych rokoch rozhodne vymenit dizajn ramika alebo krytky pristroja?
Mozno vykonat jednoduchd vymenu krytiek bez zasahu do samotného mechanizmu.
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PREDNOSTI INSTALACIE

PLNE DOTYKOVE OVLADANIE: ERGONOMIA

Cela plocha ovladaca je funkéna. Umoznuje presnu aktivaciu funkcii v hornej,
dolnej alebo strednej Casti spinaca, o zaistuje vynimoc¢nl ergonémiu pri ovladani.

PLNE DOTYKOVE OVLADANIE SPiNACOV

1) Testované na viac neZ 80 000 zapnuti s pripojenou zataZou,
¢o je dvojnasobok pozadovanej hodnoty.
To sa rovna viac nez 40 rokov beZzného pouzivania.

2] 10AX 250 V alebo 15AX 127V, testované aZ do 700A.
Idealne aj pre nové LED svetelné zdroje, ktoré pri zapnuti
generujl vyznamny Spic¢kovy prud.

SAMOSTREDIACI SYSTEM

Patentovany samostrediaci systém
zaistuje, Ze krytky ovladacov st vzdy
zalicované s ostatnymi komponentmi
celého pristroja, a to aj po
dlhodobom pouzivani.

—
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POHYBLIVY RAM
Vdaka flexibilnému pohyblivému ramu v zadnej ¢asti dizajnového ramika
prilne spinac vzdy dokonale k akémukolvek povrchu.

Pohyblivy rém umoznuje:

1) skryt nerovnosti montazneho povrchu;

2) skryt nepresnosti montaze zapustenych montaznych krabic;
3) skryt vonkajsi okraj montaznych krabic do sadrokarténu.

_ _

PEVNEJSIA MONTAZNA DOSKA
AZ 4-krat pevnejsia nez sicasna verzia,
napriklad pri rade Livinglight, vdaka novej
geometrii a vysoko kvalitnym materidlom.

LEPSIA OCHRANA

MontéZna doska je vybavena ochrannym
krytom, ktory sldzi na ochranu
montaznej dosky a mechanizmu pred
poskodenim pocas interiérovych préc,
napriklad malovania stien.
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MEDZINARODNE
STANDARDY

MODULARITA

Rad Living Now ponuka
vyber zo Sirokej

Skaly standardov

a modularit pre zaistenie
optimalneho rieSenia pre
vas projekt.

TALIANSKY/AUSTRALSKY
CINSKY/INDICKY
standard

NEMECKY A FRANCUZSKY
Standard

NEMECKY A FRANCUZSKY Osova vzdialenost 71 mm
Standard
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STANDARDY
ZASUVIEK

Ponuka zasuviek
pokryva vSetky
hlavné medzinarodné
Standardy.*

NEMECKA

TALIANSKA FRANCUZSKA/
BELGICKA

AMERICKA AUSTRALSKA

EUROPSKO/AMERICKA IZRAELSKA

CINSKA INDICKA

*V pripade zaujmu o niektory
z tychto medzinarodnych
Standardov nas kontaktujte.

BRAZILSKA MULTISTANDARD
KATALOG | LIVINGNOW | 45




Living Now

zakladné ovladacie pristroje

K4001 K4001M2A

K4004 K4001 + KWO1 KGO01 K4003 +
KWO01M2

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obyj. &.

O K4001

OK4001A

O K4001M2A

OK4003

OK4003A

O K4003M2A

O K4004

OK4004L

OK4004LB

OK4005

O K4005A

O K4005M2A

46

Spinace 10 AX - 250 V.

3 Spinac €. 1

skrutkové svorky, podsvietitelny
-1 modul

=3

[l

Spinac €. 1
automatické svorky, podsvietitelny
-1 modul

Spinac €. 1
automatické svorky, podsvietitelny
- 2 moduly

.j

Striedavy prepinac ¢. 6
skrutkove svorky, podsvietitelny
- 1 modul

Striedavy prepinac ¢. 6
automatickeé svorky, podsvietitelny
- 1 modul

i

Striedavy prepinac ¢. 6
automatickeé svorky, podsvietitelny
- 2 moduly

Krizovy prepinac €. 7
skrutkove svorky
-1 modul

Krizovy prepinac €. 7

skrutkove svorky, s bielym LED podsvietenim
(LED zdroj nie je vymenitelny)

-1 modul

Krizovy prepinac €. 7

skrutkove svorky, s modrym LED
podsvietenim (LED zdroj nie je vymenitelny)
-1 modul

=0 =00

Tlacidla 10 A - 250 V~

F Tlacidlo s prepinacim kontaktom
skrutkové svorky, podsvietitelné
- 1 modul

]

(=1

i

==

Tlacidlo s prepinacim kontaktom
automaticke svorky, podsvietitelné
- 1 modul

I

Tlacidlo s prepinacim kontaktom
automaticke svorky, podsvietitelné
- 2 moduly

O Krytka v bielej farbe M Krytka v Ciernej farbe

KG01M2

Obyj. &.

OKWO01
HKGO1
OKMO1

OKWO01M2
HWKGO1M2
OKMO1M2

OKWO01X
B KGO1X
OKMO1X

OKWO1M2X
HWKGOTM2X
OKMO1M2X

OKWO1A
B KGO1A
OKMO1A

OKWO1M2A
B KGOTM2A
OKMO1M2A

OKWO01D
B KG01D
OKMO01D

OKWO01M2D
B KGO01M2D
OKMO1M2D

OKWO1F
B KGO1F
OKMO1F

OKWO1M2F
B KGO1M2F
OKMO1M2F

- Poznamky:

KMO1X

KWO1A KG01M2D KMO1M2F

Krytky
1 modul

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005,
K4034, K4001A, K4003A, K4005A

2 moduly

ﬂ

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005,
K4034, K4001A, K4003A, K4005A,
K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A

Krytky spinac¢ov so symbolmi

1 modul - vysoky jas

:

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005,
K4034, K4001A, K4003A, K4005A

2 moduly - vysoky jas

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005,
K4034, K4001A, K4003A, K4005A,
K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A

1 modul - symbol svetla

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005,
K4034, K4001A, K4003A, K4005A

2 moduly - symbol svetla

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005,
K4034, K4001A, K4003A, K4005A,
K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A

1 modul - symbol zvonéeka

E

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005,
K4034, K4001A, K4003A, K4005A

2 moduly - symbol zvonéeka

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4001A,
K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A,
K4005M2A.

1 modul - symbol kl'ica

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005,
K4034, K4001A, K4003A, K4005A

2 moduly - symbol kluca

Podsvietitelna krytka pre polozky K4001,
K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005,
K4034, K4001A, K4003A, K4005A,
K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A.

- pouzitie LED je uvedené dalej v katalogu v ¢asti ,LED podsvietenie* na str. 66.
- pri rieSeniach vyzadujucich 2-modulové kryty hlavnych ovliadacich prvkov je

potrebné po stranach spinac¢a instalovat dve ,1/2-modulové zaslepky* (polozka

K4949), pozri priklady inStalacie v ¢asti ,InStalacia a vyber ramikov* na str. 87.

O Krytka v pieskovej farbe

O Neutralna polozka (bez krytky)



Living Now

ovladanie zaluzii a ventilacie

Kw4017 KM05 KG06 KWOSsL KWO5M2 KGOBM2 KGoBM2V KWO0BM2VMC
Pristroje musia byt doplnené prisludnymi krytkami, ktoré st uvedené nizsie
Obj. &. Ovladace zaluzii a markiz Obj. &. Krytky
OK4027 1P 10 AX, 250 V~. prepinaé ovladania 1-0-2, 1 modul
skrutkové svorky, nepodsvietitelné OKWO06 | Krytka pre polozku K4027
-1 modul B KG06 H
OKMO06 B
OK4037N 10 A 250 V. — 5
dvojité tlacidlo 1 P (NO) + 1 P (NO) OKWO06V .| Krytka pre polozku K4027
blokované pre zaluzie, skrutkové svorky, W KGO6V ﬂ vertikalna montaz
nepodsvietitelné OKMOBV
- 1 modul L]
OKWO5L ] Krytka pre polozku K4037N
Ovladace ventilatorov W KGO5L
OKMO5L
O E\C/;ng; 7 Ovladag ventilatora 240 VA, 100 W 50 Hz %]
| 7 - |- kryt vybranej farby je dodavany v baleni _ .
OKM4017 s ovladacom ventilatora - skrutkové svorky LIKW0S -] Krytka pre polozku K4037N
- 2 moduly W KG05 ﬂ
OKMO05 !
OKWO05V .| Krytka pre polozku K4037N
B KG05V I vertikélna montaz
OKMO05V
2 moduly
OKW06M2 — | Krytka pre polozku K4027
W KG06M2
CIKMOBM2 ”
OKWO05M2 . | Krytka pre polozku K4037N
W KG05M2 ﬂ
OKM05M2 !
OKWO06M2V . | Krytka pre polozku K4027
W KG06M2V H vertikalna montaz
OKM06M2V
OKW05M2V . | Krytka pre polozku K4037N
W KG05M2V l vertikélna montaz
OKM05M2V
OKWO0BM2VMC 1=, | Krytka pre polozku K4027
B KG06M2VMC I
OKM06M2VMC .
OKWO05M2VMC =, | Krytka pre polozku K4037N
B KG05M2VMC
OKM05M2VMC .

O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe

O Krytka v pieskovej farbe

O Neutralna polozka (bez krytky)
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Living Now

stmievace

K4411

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &.

OK4411

OK4410

K4410

Stmievace

Univerzalny stmievac¢

) 1 Univerzalny tlacidlovy stmievac - odporova/
" Il induk¢&na/kapacitna/fluorescencna/
kompaktna/stmievatelna LED.

100 az 240 V~. 50 az 60Hz

- pripojenie bez N vodi¢a

- 2 moduly

Stmievac pre osvetlenie s predradnikom

Tlacidlovy stmievac pre osvetlenie
s predradnikom s vykonom 0-10 V.
100 az 240 V~. 50 az 60Hz

- 2 moduly

STMIEVAC K4410 - TABULKA ZATAZI

KW19

Obj. &.

OKW19
BWKG19
OKM19

KG19

Krytky

1 modul

KM19

71| Krytka pre polozku K4411, K4410

1-10V
35°C
15 & + + :
0°C
ze2 g & & i
100-240 V~
Max. VA VA VA
240V e'lx 600 600 600
Min. 20 VA 20 VA 20 VA
Max. 300 VA 300 VA 300 VA
100V )
Min. 20 VA 20 VA 20 VA

STMIEVAC K4411 - TABULKA ZATAZI

R CIL
+35°C @ @ @ Stmievatelna | Stmievatelna
m 0°C @ + @ + @ LED
o @ Sl v
100- 240 V, =P =P
50/60Hz  2x 2,5mm? oy TN :l]"@ :ﬂ@ :lZl@ :lZlg :Z@ jZl@
75 W alebo 75 W alebo
Max. 400 W 400 W 400 VA 200 VA 400 VA 200 VA SV“;?gh}Qh S%‘{‘Qh}gh
240V zdrojov zdrojov
Min. 3W 3W 3VA 3VA 3VA 3VA 3w 3W
37 W alebo 37 W alebo
Max. 200 W 200 W 200 VA 100 VA 200 VA 100 VA Sv'g?g-n}‘gh S\',g?éh},gh
100V zdrojov zdrojov
Min. 3W 3W 3VA 3VA 3VA 3VA 3W 3W
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O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe

O Krytka v pieskovej farbe

O Neutralna polozka (bez krytky)



Living Now

dalsie spinace

i 1l

KW4002 KG4002 KM4002 KW02 KG02 KMO02 KW02M2

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Dvojpdlové spinace Krytky
OKwW4002 == 2P 16 AX, 250 V-, skrutkové svorky, 1 modul
W KG4002 tllo|l podsvietiterny OKWO02 Krytky pre polozky KW4002, KG4002
OKM4002 | -1 modul B KGO2 a KM4002
OKMmM02 D
2 modul
OKW02M2 Krytky polozky KW4002, KG4002 a KM4002
W KG02M2 D
OKM02M2
O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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Living Now

dalSie tlacidla

K4034 KW4033 KG4033 K4040 KWO1 KGO01
K4040v12

Pristroje musia byt doplnené prislugnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &. Tlacidlo Obj. &.
OK4034 (SR, 10 A 250 VA otvaracie tlacidlo s NO/NC
‘ [g] kontaktom, podsvietitelné OKWO01
-1 modul W KG01
OKMO1

Tahové tlacidla

L KW4033 10 A 250 V. tahové tlagidlo s NO/NC
B KG4033 kontaktom
OKM4033 -1 modul OKWO02
B KG02
OKMO02
Tlacidlo s krytkou
OK4040 — | 3 A 250V~ dverové tlagidlo
| - podsvietené LED technologiou OKW02M2
|| (uz nainstalovana), krytka dodavana v baleni B KG02M2
L—— -2 moduly
OK4040V12 — | Dverové tlacidlo, pozri vy3sie - 12 V.
O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe
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KMO1 KW02 KG02

Krytky pre tlac¢idlo

1 modul
— Tlac¢idlo s moznostou podsvietenia pre
I polozku K4034

Krytky pre tahové tlacidla

1 modul

Krytka pre polozku KW4033
Krytka pre polozku KG4033

D Krytka pre polozku KM4033

2 moduly

Krytka pre polozku KW4033
Krytka pre polozku KG4033

D Krytka pre polozku KM4033

O Neutralna polozka (bez krytky)

KMO02



Living Now
PIR pohybové senzory

K4431 K4432 K4430 KW16 KG16 KM16 KG17 KM17SL

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. €. PIR pohybové senzory Obj. &. Krytky
OK4431 Spinac s pasivnym inf[aéervenym 'senzorom 1 modul
pohybu, vhodny pre vsetky typy zataze OKW16 Krytka pre polozku K4431
vratane LED svetelnych zdrojov - 3 vodice - BKG16 B
sumrakovy obvod s premennou prahovou ]
hodnotou a moznostou vyli¢enia jednotlivych OKM16
Casti - Casovy obvod umozfiujuci nastavenie
Casoveého oneskorenia vypnutia v rozmedzi

; e L 2 moduly
od 30 sekund do 10 minut - napajanie .
S0V TNt = napejan! OKW17 Krytka pre polozku K4432, K4430

Spinac¢ s pasivnym infracervenym senzorom WKG17 ]
pohybu vhodny pre v3etky typy zataze OKM17

vratane LED svetelnych zdrojov - 3 vodice -

sumrakovy obvod s premennou prahovou OKWA17SL Krytka pre polozku K4430
hodnotou a moznostou vylicenia jednotlivych B KG17SL —J
Casti - Casovy obvod umoziujuci nastavenie OKM17SL =
¢asového oneskorenia vypnutia v rozmedzi

od 10 sekund do 10 minut - napajanie 230

VAL - 2 moduly

Spinac¢ s pasivnym infracervenym senzorom
pohybu vhodny pre vietky typy zataze
vratane LED svetelnych zdrojov - 2 vodice

- simrakovy obvod s premennou prahovou
hodnotou a moznostou vylu¢enia jednotlivych
Casti - Casovy obvod umoziujuci nastavenie
¢asového oneskorenia vypnutia v rozmedzi
od 10 sekund do 10 minut - vybaveny
viacpolohovym prepinacom pre prevadzku
typu ON - AUTO - OFF.

Moznost vyberu z dvoch typov konfiguracie:
1) viditelny prepina¢ (nainstalujte dodany
prepinac¢ a pouzite krytku. ...17SL)

2) skryty prepinac (neinstalujte dodany
prepinac¢ a pouzite krytku ...17) - napéjanie
230 V~u - 2 moduly

OK4432

OK4430

Poznamka:

- Oblast detekcie a dal3ie informacie st uvedené v technickej ¢asti na konci
katalogu.

- Polozku K4430 pouzite s krytom ..17 alebo ..17SL

- Krytka .. 17SL: krytka umozfiujuca priamy pristup k prepinacu. Prepinac je
odkryty, vdaka Gomu je mozné prevadzkovy rezim zariadenia kedykolvek zmenit.

- Krytka .. 17: krytka neumozriuje pristup k prepinacu. Zmenu prevadzkového
rezimu pomocou prepinaca na vyrobku je mozné vykonat az po odstraneni
krytky.

O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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Living Now

termostaty
KW4441 KG4441 KM4441
st
poSTUPNO
Obj. &. Elektronické termostaty NAVYIIADANE

OKW4441 Elektronicky izbovy termostat - reléovy

W KG4441 vystup: NO/NC kontakt 5 A odporova a 2 A
O KM4441 indukéna zét’ai

- napajanie 230 V- - 2 moduly

O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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Living Now

zasuvky - taliansky standard

KW4113 KG4113 KM4113 KR4113 KW4180 KG4180 KM4180 KR4180 KW02 KG02 KMO02 KR02

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &. Zasuvky taliansky $tandard Krytky
Zasuvka 2P+T 10 A, 250 V. 1 modul
- osova vzdialenost 19mm OKWO02 ‘—— Krytka pre polozku KW4113, KW4180
- s clonkami, @ 4mm HKG02 Krytka pre polozku KG4113, KG4180

-1 modul OKM02 Krytka pre polozku KM4113, KM4180
COKW4113 . Biela B KR02 Krytka pre polozku KR4113, KR4180
WKG4113 Cierna
OKM4113 Rieskova
BKR4113 Cervena
Zasuvka 2P+T 16 A 250 V.
- osova vzdialenost 19mm a 26 mm
- s clonkami
- pre vidlice 2P a 2P+T 10 a 16 A - 1 modul
OKW4180 Biela
W KG4180 Cierna
OKM4180 Rieskova
BKR4180 Cervena
O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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Living Now
zasuvky - francuzsky standard
variant klasickej zasuvky a zasuvky s klapkou

L

K4142A KW55 KG55P KMS55P
Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie
Obj. &. Klasicka zasuvka - francuzsky standard Obj. &. Zasuvky s integrovanou prepéat'ovou
Ochranou lll. stupna, triedy D
OK4142A Zasuvka 2P+T 16 A 250 V. P v
- automatické svorky Ochranna zasuvka slUzi na ochranu vsetkych druhov
- s detskou ochranou elektrickych zariadeni pripojenych k rozvodu NN
- 2 moduly proti pulznému prepatiu. Podmienkou dokonalej
ochrany je spravne uzemnenie ochran a instalacia
Obj. &. Krytky pre variant klasickej zasuvky viacstupnovej ochrany podfa odporacani suvisiacich
noriem.
2 moduly Menov!t{e napétie: 230V/50 Hz.
OKW55 Krytka pre polozku K4142A Menovity prid: 16 A.
B KG55 (Cervena a zelena pre $pecialne Menovity vybojovy prud (8/20 ms): 1,5 KA.
pouzitie) Maximalny vybojovy prud (8/20 ms): 5kA
LIKMS5 Ochranna trovefi: znak < 0,9 kV (L/N), < 1,5 kV
B KR35 (L(N)/PE).
B KV55 Skusobné napatie: 3 kV.
Signalizacia poruchy: opticka.
2 moduly s klapkou ; S .
. Pri poruche a odpojeni ochranného modulu sa
LKWS55P Krytka pre polozku K4142A rozsvieti kontrolka na plastovom kryte zasuvky.
B KG55P V tomto pripade uz nie su zariadenia pripojené
OKM55P k zasuvke chranené proti pulznému prepatiu
a zasuvku je nutné bezodkladne vymenit.
2 moduly
O SK4142AKW Zasuvka 2P + T's prepatovou ochr. 11l st.,
Poznamka: pri vymene iba samotnej krytky s klapkou objednavajte nasledujuce W SK4142AKG trlecly D ticke K
kody: KG/KM/KWO04P 0 SK4142AKM - automaticke svorky
B SKA142AKR - s detskou ochranou . .
- Cervena a zelena pre Specialne pouzitie
W SK4142AKV
PRIKLAD: VYBER FUNKCIE A FARBY KRYTKY
@ @ ®
K&142A + KW55 = KONECNY VYSLEDOK

| (dostupné aj vo farbach krytiek
KG55, KM55, KR55, KV55)

O Krytka v bielej farbe M Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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zasuvky - francizsky standard
variant so zarovhanym dnom

K4142A

KW55F

KM55F

KG55M3F

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &. Klasicka zasuvka - francuzsky standard Obj. &. Zasuvky s integrovanou prepéat'ovou
Ochranou lll. stupna, triedy D
OK4142A Zasuvka 2P+T 16 A 250 V~, P v
- automatické svorky - s clonkami Ochranna zasuvka slUzi na ochranu vsetkych druhov
- 2 moduly elektrickych zariadeni pripojenych k rozvodu NN
proti pulznému prepatiu. Podmienkou dokonale;j
Nz . . . ochrany je spravne uzemnenie ochran a instalacia
— Krytky pre variant zasuvky so zarovnanym viacstupriovej ochrany podla odporu&ani sivisiacich
dnom noriem.
Menovité napéatie: 230V/50 Hz.
2 moduly . Menovity prad: 16 A.
OKWS5F Krytka pre polozku K4142A Menovity vybojovy prud (8/20 ms): 1,5 kA.
W KG55F (Cervena a zelena na Specialne Maximalny vybojovy prud (8/20 ms): 5kA
OKM55F pouZitie) Ochranna uroven: znak < 0,9 kV (L/N), < 1,5 kV
(L(N)/PE).
:E\R/)gg::: SkuSobné napatie: 3 kV.
Signalizacia poruchy: opticka.
3 moduly Pri poruche a odpojeni ochranného modulu sa
OKW55M3F Krytka pre polozku K4142A rozsvieti kontrolka na plastovom kryte zasuvky.
B KG55M3F V tomto pripade uz nie su zariadenia pripojené
OKM55M3F k zasuvke (;hranerje proti pulznému prepatiu
a zasuvku je nutné bezodkladne vymenit.
2 moduly
O SK4142AKWF Zasuvka 2P +T's prepatovou ochr. 111, st.,
Poznamka: pri vymene iba samotnej trojmodulovej krytky objednavaijte M SK4142AKGF trleciy D ticke K
nasledujuce kody: KG/KM/KW04M3 0 SK4142AKMF i g%ggﬁo'g oecrsw\:g;o{]
W SK4142AKRF - Cervena a zelena pre $pecialne pouzitie
B SK4142AKVF
OSK4142AKWM3F Zasuvka 2P + T s prepatovou ochr. Ill. st.,
M SK4142AKGM3F tiedyD
O SK4142AKMM3F - automatické Svorky
- s detskou ochranou
PRIKLAD: VYBER FUNKCIE A FARBY KRYTKY
@ @ ®
K4142A + KW55F = KONECNY VYSLEDOK
[ (dostupné aj vo farbach krytiek
KG55F, KM55F, KR55F, KV55F)
__\..
» \
(]
q0 (@ Ny
9 ) s
- [. @
4 | @

O Krytka v bielej farbe M Krytka v Ciernej farbe

O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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Living Now

zasuvky - taliansky a nemecky standard

ey
('
oo e

.k

KW4140A16

_". : .
. b

KG4140A16 KG4140A16F KR4140A16F KW03

KM4141

KW4141 KG4141 KV4141 KG04
Pristroje musia byt doplnené prislugnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie
Obj. &. Zasuvky taliansky/nemecky Standard (O]} G
OKW4140A16 Zasuvka 2P+T 16 A 250 VA - osova
B KG4140A16 h vzdialenost 19 a 26 mm v 2-osovej
konfiguracii - s clonkami, bo¢né uzemnovacie
EEQ;J:SAAJ(? kontakty pre nemecké Standardné vidlice; LKWO3
vhodna pre: talianske Standardné zastrcky 2P W KGO3
a 2P+T 10/16 A a 16 A, nemecké Standardné OKMO03
zasuvky 2P+T 16 A - 2 moduly. B KR03
OKW4140A16F Nemecka a talianska Standardna zasuvka so
W KG4140A16F zarovnanym dnom. Po zasunuti vidlice sa
O KM4140A16F povrch zésuvky zasunie dovnitra; po OKW0O3M3
B KR4140A16F vytiahnuti vidlice sa vrati do pévodnej polohy. B KGO3M3
Zasuvka 2P+T 16 A 250 VA OKMO3M3
- osova vzdialenost 19 mm a 26 mm
v 2-stredovej konfiguracii
- s clonkami, bo¢ny uzemnovaci kontakt pre
nemecké Standardné vidlice; vhodna pre:
talianske Standardné zastrcky 2P a 2P+T
10/16 A a 16 A, nemecké Standardné zasuvky
2P+T 16 A.
- neumozriuje podsvietenie - 2 moduly OKwWO04
B KG04
OKM04
. . OKR04
Zasuvky nemecky Standard B KVO4
OKW4141 Nemecka Standardna zasuvka 2P+T
W KG4141 16 A 250 VA s bonymi uzemnovacimi O KWO4P
OKM4141 kontaktmi - s clonkami - skrutkové svorky B KG04P
B KR4141 O KMO4P
B KV4141
OKW4141A Rovnako ako v predchadzajucom
B KG4141A pripade - automatické svorky
OKM4141A L
B KG04M3
OKM04M3
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O Krytka v bielej farbe M Krytka v Ciernej farbe

O Krytka v pieskovej farbe

KMO03

KG03 KWO03M3
|

l |

KG04P KWO04P KM04M3

Krytky pre zasuvky talianského/nemeckého
Standardu

2 moduly

Krytka vhodna pre zasuvky talianskeho/
nemeckého Standardu

[

3 moduly

= Krytka vhodna pre zasuvky talianskeho/
nemeckého Standardu

Krytky pre zasuvky nemecky Standard

2 moduly

Krytka vhodna pre zasuvky nemeckého
Standardu
moduly s klapkou

i Krytka vhodna pre zasuvky nemeckého

Standardu
3 moduly

Krytka vhodna pre zasuvky nemeckého
I

N

Standardu

O Neutralna polozka (bez krytky)



Living Now
USB a bezdrotové nabijacky

K4285C1 K4285C2 K4286C1

=2 !
K4286C2 K4287C2 K4288C2 KW4286CW2 KW10C KM10C KG12C
Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie
Obj. &. USB nabijacky Obj. &. Indukéna nabijacka
O K4285C1 USB nabijacka 5 V= typ A iba pre nabijanie OKW4286CW2 Umoziiuje rychle a bezdrotove nabijanie
elektronickych zariadeni do 1 500 mA W KG4286CW2 mobilnych telefoénov s indukénym prijimacom
®] -110-230 V 50-60 Hz PRIAME napajanie O KM4286CW2 az do 1 000 mA (kompatibilna so Standardom
-1 modul WKIIDC QI).1%r2%< % prot|sm>/tkovym povrchom so
o , sklonom 10 °. Ochrana proti neopravnenému
O 20 —= USB nabijacka 5 V- typ A+A pre rychle odmontovaniu induk&nej dosky. Energeticka
nabijanie jedného elektronického zariadenia acinnost > 85 %. Vybavena USB portom
az do 3000 mA alebo sucasne nabijanie 3000 mA typ A bre napéjanie druhého
d\1/c1)%h223a0r|\a/d5%n%%szoP1|§g\?wrgA - zariadenia — 12 W. MoZnost stiéasného
T o meil -ov hz napajanie dobijania dvoch zariadeni az do 500 mA
- 2 moduly bezdrétovo a az 1 200 mA cez USB port.
OK4286C1 USB nabija¢ka 5 V= typ C iba pre nabijanie Rozmery 136,5 x 70 x 56,5 mm. Kryt vybranej
@ elektronickych zariadeni do 1 500 mA farby je dodavany v baleni s nabijackou.
- 110-230 V 50-60 Hz PRIAME napajanie
- 1 modul Krytky pre USB nabijaéky
OK4286C2 USB nabijacka 5 V= typ C+C pre rychle
nabijanie jedného elekironického zariadenia 1 modul .
az do 3000 mA alebo sucasné nabijanie OKwW10C Krytka pre polozky K4285C1 a K4286C1
dvoch zariadeni az do 1500 mA B KG10C -
- 110-230 V 50-60 Hz PRIAME napajanie OKM10C u
- 2 moduly
OK4287C2 USB nabijacka 5 V= typ A+C pre rychle
nabijanie jedného elektronického zariadenia 2 moduly
az do 3000 mA alebo su¢asné nabijanie OKW12C Krytka pre polozky K4285C2, K4286C2,
dvoch zariadeni az do 1500 mA BKG12C . | K4287C2 a K4288C2
- 110-230 V 50-60 Hz PRIAME napajanie OKMA12C il
- 2 moduly
O K4288C2 USB nabijacka typu C pre rychle nabijanie
az do 30 W. Umoznuje rychle nabijanie
prenosnych zariadeni (PC, tablety, mobilné
telefony) podporujuce technolégiu 3.0 Power
Delivery a bezné nabijanie pre zariadenia,
ktoré nepodporuju technologiu 3.0 Power
Delivery (tablety, mobilné telefony). Uroveri
energetickej ucinnosti VI TUV. Spotreba
v rezime pokoja 0,6 W. Vystupne napatie 5- 9 -
12-15-20V - 2 moduly.
O Krytka v bielej farbe M Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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zasuvka s integrovanou USB nabijackou - francuzsky standard

KW4142USB KG4142USB KM4142USB KW62 KG62 KM62

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &. Zasuvka s integrovanou USB-C nabijackou Obj. &. Krytky pre zasuvku s integrovanou USB-C

CKW4142USB 23V Zasuvka 2P+T 16 A 250 V- sa zarovnanym nabijackou

BMKG4142USB g 0 dnom - s clonkami. 2 moduly

OKM4142USB &&= Po zasunuti vidlice sa povrch zasuvky OKW62 = Krytka pre polozky KW4142USB,
zasunie dovnutra puzdra; po vytiahnuti W KG62 3 KG4142USB, KM4142USB
vidlice sa vrati do pdévodnej polohy. OKM62
USB nabijacka 5 V= typ C, pre nabijanie
elektronickych zariadeni do 1 500 mA.
Integracia s dvojmodulovou montaznou
doskou; mozno nainstalovat namiesto nove;j
zasuvky 40 mm hlbokej krabice.
Skrutkové upevnenie a pripojenie pomocou
automatickych svoriek.

O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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KW4141USB KG4141USB KM4141USB KW63 KG63 KM63

Living Now

zasuvka s integrovanou USB nabijackou - nemecky standard

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &. Zasuvka s integrovanou USB-C nabijackou Obj. &. Krytky pre zasuvku s integrovanou USB-C
nabijackou
OKw4141USB Zasuvka 2P+T 16 A 250 V. - nemecky )
B KG4141USB Standard - s clonkami - bo¢ny uzemrovaci 2 moduly
OKM4141USB kontakt. OKW63 Krytka pre polozky KW4141USB,

USB nabijacka 5 V= typ C, pre nabijanie B KG63 KG4141USB, KM4141USB

—

=
elektronického zariadenia do 1 500 mA. OKM63 \O
Integracia s dvojmodulovou montéznou ]H
doskou; mozno nainstalovat namiesto novej
zasuvky do 40 mm hibokej krabice.
Skrutkové upevnenie a pripojenie pomocou
automatickych svoriek.

O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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TV zasuvky

K4202D

K4202F

K4214D

K4211M2C K4210M2D

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &.
O K4202D

OK4202P14

OK4202P10

O K4202F

OK4214D

Obj. &.

OKWO08
B KGO8
OKMO08

OKWO09
W KG09
OKM09

OKWO08M2
HWKG08M2
OKM08M2

60

TV zasuvky 1 modul

=a

Priama koaxialna zasuvka pre anténové
systémy pre jedného pouzivatela vratane
centralnych dialkovo napajanych systémov
a centralnych satelitnych systémov pre
jedného uzivatela s prenosom pradu

a signalu pre vyber kanalov - tienena - @ 9,5
mm - samec - 1 modul

Priechodna koaxialna zasuvka, Utim 14 dB,
pre centralizované anténne systémy vratane
centralnych dialkovo napajanych systémov
a centralizovanych satelitnych systemov

S prenosom prudu a signalu pre vyber
kanalov - tienena - @ 9,5 mm - samec - 1
modul

Koncova koaxialna zasuvka, utim 10 dB,
pre centralizované anténne systémy vratane
centralnych dialkovo napajanych systémov
a centralizovanych satelitnych systemov

S prenosom prudu a signalu pre vyber
kanalov - tienena - @ 9,5 mm - samec

- 75 Q integrovany impedancny koncovy
adaptér - 1 modul

Koaxialny TV konektor, typ F - impedancia
75 Q) - skrutkovaci hacik

Priama demixovana koaxialna zasuvka pre
anténne systémy pre jedného uzivatela, tiez
dialkové napajanie a centralizované paralelné
zapojenie, satelitné systémy pre jedného
uzivatela/centralizované paralelné zapojenie
S prenosom prudu a signalu pre vyber
kanaloy, TV konektor @ 9,5 mm

SAT konektor, typ F - 1 modul

Krytky pre TV zasuvky 1 modul

1 modul

O

Q0

Krytka pre polozky K4202D, K4202P14,
K4202P10, K4202F a K4202CN

Krytka pre polozku K4214D

2 moduly

O

O Krytka v bielej farbe

Krytka pre polozky K4202D, K4202P14,
K4202P10 a K4202F

M Krytka v Ciernej farbe

KW08 KGO8

Obj. &.
OK4211M2C

OK4217M2D l

OK4217M2P14

OK4217M2P10

OK4210M2D

OKW25M2
W KG25M2
OKM25M2

OKW26M2
W KG26M2
OKM26M2

OKwW4212
BWKG4212
OKM4212

O Krytka v pieskovej farbe

TV zas

KMO09

,«»)

KW26M2 Kw4212

uvky 2 moduly

TV-RD zasuvka pre prevadzkovatelov kablove;
siete - dvojita koaxialna, paralelne zapojena
zasuvka pre prijem TV.a FM - @ 9,5mm

- 2 moduly

Hviezdicova demixovana TV-SAT zasuvka
pre DVB-T, kablové a satelitné instalacie

UHD TV, kompatibilné so 4G LTE. Odporucany
koaxialny kabel: 17 VATC - Vyhovuje eurdpskym
smerniciam EN 50083-4 a EN 50083-2. - TV
konektor samica (2 9,5 mm)

- SAT konektor typ F -

TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz;

- SAT: 950-2 400 MHz - itim 1,5 dB

- SAT: 950-2400 MHz - itim 1,5 dB

- 2 moduly

Priechodna demixovana TV-SAT zasuvka pre
DVB-T, kablové a satelitné instalacie UHD TV,
kompatibilné so 4G LTE. Viyhovuju eurdpskym
smerniciam EN 50083 a EN 500832

- TV konektor samica (& 9,5 mm)

- SAT konektor typ F -

TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz;

- SAT: 950-2400 MHz - utim 14 dB

- SAT: 950-2400 MHz - itim 14 dB

- 2 moduly

Koncova demixovana TV-SAT zasuvka pre
DVB-T, kablové a satelitné instalacie UHD TV,
kompatibilné so 4G LTE. Vyhovuju eurépskym
smerniciam EN 50083 a EN 500832

- TV konektor samica (& 9,5 mm)

- SAT konektor typ F -

TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz;

- SAT: 950-2400 MHz - utim 10 dB

- SAT: 950-2400 MHz - utlm 10 dB

- 2 moduly

Hviezdicova demixovana TV-SAT zasuvka
pre DVB-T, kablové a satelitné instalacie

UHD TV, kompatibilné so 4G LTE. Odporucany
koaxialny kabel: 17 VATC - Vyhovuje europskym
smerniciam EN 50083-4 a EN 50083-2.

- TV konektor samica (& 9,5 mm)

- R zasuvka samica (J 9,5 mm)

- SAT konektor typ F -

TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz;

- SAT: 950-2400 MHz - itim 1,5 dB

- SAT: 950-2400 MHz - utim 1,5 dB

- 2 moduly

Krytky pre TV zasuvky 2 moduly
2 moduly

o O

o O
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Krytka pre polozky K4211M2C, K4217M2D,
K4217MP14 a K4217M2P10

Krytka pre polozku K4210M2D

2 moduly

Krytka pre TV-SAT zasuvky

O Neutralna polozka (bez krytky)
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datové, telefonne a optické zasuvky

KW4279C5E  KWA4279C5E + KG4279C6 KW4258RJ11 K4268SCA KW07
KWO07

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &. Datové zasuvky RJ45

ZCa’:guvky RJ 45 vybavené beznastrojovym modulom
LCS3.

Podpora vsetkych protokolov az po 10GBase-T

(10 Gigabit Ethernet).

MoZno pouzit kable s pevnym vodi¢om AWG 22

az 25 a pletenym vodic¢om AWG 26.

- MoZnost znovu zapojenia vodiov: 5x.

- Vybavené drziakom Stitkov.

-1 modul
Kategoria Typ pripojenia

OKW4279C5E = 5E UTP BEZ NARADIA IDC
W KG4279C5E I'[EI
DKM4279C5E ‘
OKW4279C6 = 6 UTP BEZ NARADIA IDC
W KG4279C6 |'D‘
OKM4279C6 ‘
OKW4279C6S = 6 STP BEZ NARADIA IDC
W KG4279C6S |-D‘
OKM4279C6S ‘
OKW4279C6A = 6A UTP BEZ NARADIA IDC
W KG4279C6A |'D‘
OKM4279C6A ‘
OKW4279C6AS 6A STP BEZ NARADIA IDC
B KG4279C6AS
OKM4279C6AS

Telefénne zasuvky RJ11

Samocinné zarezanie pootocenim svorky

skrutkovacom o 1/4 otacky. Moznost opatovného

pripojenia vodiCov.

-1 modul

Kategéria Typ pripojenia

OKW4258RJ11 = RJ11 K10
mKG4258RI1 L]
OKM4258RJ11 ‘

Opticka zasuvka

O K4268SCA - Adaptér SC - duplex

- 2 moduly

O Krytka v bielej farbe M Krytka v Ciernej farbe

KG07

Obj. &.

OKwo7
W KGO7
OKMO7

OKWO7M2
B KGO7M2
OKMO7M2

OKW13M2
B KG13M2
OKM13M2

O Krytka v pieskovej farbe

KMO7 KWO07M2

KG13M2

Krytky pre RJ45, RJ11 zasuvky a konektory
keystone

1 modul

Krytka vhodna pre vSetky RJ45 a RJ11
D konektory

2 moduly

Krytka vhodna pre vSetky RJ45 a RJ11
D konektory

Krytky pre optické konektory
2 moduly
| Krytka pre polozku K4268SCA

|
|
|

O Neutralna polozka (bez krytky)
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audio/video zasuvky

)
C

b

KW4269R KG4269R

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &.

OKW4269R
B KG4269R
OKM4269R

OKW4294
W KG4294
OKM4294

O K4284P

OK4285P

O Krytka v bielej farbe

62

KW4294

K4284P

K4285P

Audio/video zasuvky

Dvojity RCA modul
-1 modul

Konektor reproduktora domaceho kina
- 1 modul

Predkonektorovany konektor HDMI 2.0
-1 modul

Predkonektorovany USB konektor typ A
-1 modul

W Krytka v Ciernej farbe

KwWo7 KG07

Obj. &.

OKwWO7
W KGO7
OKM07

OKW14
BKG14
OKM14

OKW10P
B KG10P
OKM10P

OKWO7M2
W KGO7M2
OKMO07M2

O Krytka v pieskovej farbe

KW14 KM14 KW10P KG10P

Krytky pre audio/video zasuvky

1 modul

—

i

—

Krytka pre polozky KW4269R, KG4269R,
KM4269R, KW4294, KG4294 a KM4294

Krytka pre polozku K4284P

Krytka pre polozku K4285P

2 moduly

[

Krytka pre polozky KW4269R, KG4269R,
KM4269R, KW4294, KG4294 a KM4294

O Neutralna polozka (bez krytky)



K4351V230 K4356V230 K4355V12 K4371 KW15 KW15M2 KG156M2 KGO8 KMO09

Living Now

svetelné a zvukové signalizacné pristroje

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &. Zvonceky a bzuciaky Ref. Krytky pre zvoncek a bzuciak
Zvonceky 1 modul
OK4351V230 = Zvonéek 230 VA - 12 VA - 80dB OKW15 2 Krytka pre polozky K4351V230, K4351V12,

-1 modul WKG15 K4356V230 a K4356V12
OKM15
OK4351V12 Zvonéek 12 V. - 8 VA - 80dB 2 moduly
- 1 modul OKW15M2 Krytka pre polozku K4355V12
B KG15M2 |
OKM15M2
O K4355V12 Elektronicky zvoncek - 3 rézne tony
- nastavenie hlasitosti spredu
- napéjanie 12 V~.-V= - 2 moduly . oL
Krytky pre signalizaénu kontrolku
Bzuciaky 1 modul
OK4356V230 = Bzugiak 230 V~. - 12 VA - 80dB OKWO08 — Krytka pre polozku K4371
-1 modul W KGO8 (jeden svetelny signal)
OKM08 ©
Sl e Bzugiak 12V~ - 12 VA - 80dB OIKW09 — Krytka pre polozku K4371
-1 modul W KG09 o (dva svetelné signaly)
OKM09 O
Signalizaéna kontrolka
OK4371 Drziak pre kontrolné svetlo s priehfadnym
diftzorom, nutné doplinit LED svetelnym
zdrojom, polozka K4743V230 (biela) alebo
K4743V230R (Cervena).
Dva prevadzkové rezimy:
- 1 svetelna signalizacia (doplnif krytom KW/
KG/KMO08)
- 2 svetelné signalizacie (doplnit krytom KW/
KG/KM09)
O Krytka v bielej farbe M Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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osvetlenie

KW4362

K4380 K4381 K4382 KMO04 KW71

Pristroje musia byt doplnené prislugnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &. Lampa na citanie Obj. &. Krytky pre osvetlenie

OKW4362 Lampa je inStalovana pri Cele postele, 1 modul
W KG4362 kde poskytuje smerové osvetlenie. Je OKW02 Krytka pre polozku K4381
O KM4362 vybavena flexibilnym ramenom, ktoré B KGO2
je mozné podra potreby nastavit. Jas D
je mozné regulovat dihym stlacenim DOKM02
integrovaného tlacidla ZAP/VYP.
Umozhuije tiez pripojenie k dialkovému
ovladaniu a v pripade potreby je 2 moduly 5
mozné integrované tlacidlo deaktivovat OKWO04 —— Krytka pre polozku K4380
stlacenim na 30 sekund. - LED svetelny B KG04
zdroj - spotreba 3 W - svetelny tok 110 OKMO04 G
l[imenov (ekvivalent 15 W Ziarovky) -
Zivotnost 40 000 hodin —
- 1 modul (zapustend montaz). OKW71 —— Krytka pre polozku K4382
Dodavane vratane krytky. BKG71

OKM71 =

Obj. &. Svietidlo a bezpe¢nostné LED svetlo -
OK4380

Odnimatelné a dobijacie svietidlo

s automatickym zapinanim - automaticky
sa rozsvieti pri vypadku prudu - vysuvny
systém push&pull s dobijacou zékladriou
- LED s bielym svetlom s vysokou
svetelnou ucinnostou - vypinac ZAP/
VYP a tlacidlo SPOT pre zvySenie jasu

v pripade potreby - vymenitelné batérie
Ni-MH bez ,pamatového* efektu -
Zivotnost 2 hodiny

- nizka spotreba v rezime pokoja 0,4 W.
— napajanie 230V~

- 2 moduly

O 4380NB Nahradné batérie pre odnimatelné
svietidlo K4380

O K4381 Bezpecnostné LED svetlo s funkciou
automatického zapnutia pri vypadku
prudu. 230 V. 50/60Hz - spotreba 2,5
VA (0,1 W)
- dobijacia nevymenitelna batéria NiMH
3,6 V 140 mAh - UplIné nabitie za 48
hodin - Zivotnost 2 hodiny - maximalny
prierez kdbla 1x 1,5 mm2 - intenzita
svetla 2 400 mcd - uhol vyzarovania 120°
- nevyberatelné - 1 modul

Schodiskové svietidlo

Schodiskové osvetlenie s bielymi LED
diodami

- 127/230 V~ - vypinac zap/vyp - 0,15-
0,5 W - 2 moduly

OK4382

O Krytka v bielej farbe M Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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funkcie pre hotelové izby

L=

ool

K4549 K4027H K4373 K4288C2 KW4177

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. €. Kartové spinace Obj. &.
O K4549 = Kartovy spina¢ pre napajanie vnutri hotelovej
izby - Strbinové svetlo so zabudovanym
svetelnym zdrojom - 30-sekundové LI KWOBH
oneskorenie vypnutia - napajania 230 V.. W KGO6H
Kompletizacia osvetlenia vyzaduje dve OKMO6H
»1/2-modulové zaslepky* (polozka K4949) po
stranach drziaka.

Kartovy spina¢ pre napajanie vnutri hotelovej OKW11H

| izby - Strbinové svetlo so zabudovanym BKGT1H
svetelnym zdrojom OKM11H

- 30-sekundové oneskorenie vypnutia

- napajania 230 V~ - s identifikacnou

technologiou RFID

Kompletizacia osvetlenia vyzaduje dve OKW22M2
,»1/2-modulové zaslepky* (polozka K4949) po W KG22M2
stranach drziaka. OKM22M2

OK4548

Ovladacie prvky pri dverach

1P 10 AX, 250 V. prepinad, LIKW22
dvajity kontakt 1-0-2 pre hotely, LIT - 1 modul WKG22
(LED dioda je vymenitelna za polozku OKM22
K4743V230RG)

Objimka Ziarovky s dvoma zabudovanymi

LED diodami, zelenou a €ervenou. Mozno

pouzit ako vizualny signal mimo izby

s dvojitym upozornenim: nerusit

a upratovanie izby - LED diédy nemozno

vymenit - napajanie 127/ 230 V~ Bleize

-1 modul BKG12C
OKM12C

OK4027H

OK4373

USB nabijacka

O K4288C2 \‘*ﬂj USB nabijacka typu C pre rychle nabijanie

l az do 30 W. Umozriuje rychle nabijanie

prenosnych zariadeni (PC, tablety, mobilné

telefony) podporujuce technologiu 3.0 Power
Delivery a bezné nabijanie pre zariadenia,
ktoré nepodporuju technoldgiu 3.0 Power
Delivery (tablety, mobilné telefony). Uroven
energetickej ucinnosti VI TUV. Spotreba
v rezime pokoja 0,6 W. Vystupné napétie
5-9-12-15-20V -2 moduly.

Zasuvka na holiaci strojcek

OKW4177 |"/ tZ.é1s,u¥l<a qetl holiaci strojcek s izolatnym
i ransformatorom
e 77 - vstupné napatie 230 VA, 50/60 Hz

LKM4177 - vystupné napatie 115/230 V. 20 VA
Kryt vybranej farby je dodavany v baleni so
zasuvkou na holiaci strojcek.
- 3 moduly

O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe O Krytka v pieskovej farbe

KG22 KWO06H KGO6H KMm12C

Krytky pre hotelové funkcie

1 modul
) Krytka pre polozku K4027H

lo
.6’

i Krytka pre polozku K4373
l

2 moduly
a Krytka pre polozku K4549, K4548

3 moduly
—— | Krytka pre polozku K4549, K4548

Krytky pre USB nabijacku
2 moduly

Krytka pre polozku K4288C2

O Neutralna polozka (bez krytky)
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LED signalky a zaslepovacie moduly

gy

K4743v230T

K4743V230RG K4949 K4950 K4953

Pristroje musia byt doplnené prislusnymi krytkami, ktoré su uvedené nizsie

Obj. &.

K4743Vv230T

K4743V230R

LN4743/230T

LN4743/12T

H4743/230B

H4743/12B

K4743V230RG

LED signalky pre podsvietenie spinacov
a zasuviek

LED pre podsvietenie nasledujucich ovladacich
pristrojov:

K4001, K4001A, K4003, K4003A, K4005, K4005A,
K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A, KW4002,
KG4002, KM4002 a K4034

ﬁ/@ Biela LED - 230 V. - vysoka svietivost pre
signalizaciu pocas dna

Qﬂqu Cervena LED - 230 V. - vysoka svietivost
pre signalizaciu poc¢as dna

&Q\;’/Z Biela LED - 230 V~u - no¢na signalizacia

6@\5’% Biela LED - 12/24 V~ - no¢na signalizacia

ﬁﬁ Modra LED - 230 V~ - no¢na signalizacia

ﬁ/@ Modra LED - 12/24 V'~ - no¢na signalizacia

Nahradna LED pre prepinac (hotelové ovladanie)
f Cervena/zelena LED
ST 530\, pre polozku KA02TH

KWO00 KGO0 KM00 Kwo8 KGO8
Obj. &. Zaslepovacie moduly
K4950 % Zaslepovaci modul
woms | - 1 modul
Eumemd
|
K4953 @ Zaslepovaci modul s vystupom @ 9mm
® 1 modul
\LFL%

Instalaéné prislusenstvo
K4949 polomodulova zaslepka
- nevyzaduje krytku
Obj. &. Krytky pre zaslepovacie moduly
1 modul
OKWO00 — Krytka pre polozku K4950
B KGO0 ‘
OKMO00
OKWO08 — Krytka pre polozku K4953
B KGO8 ‘
OKMO08 ‘
2 moduly
OKW0O0M2 ‘—"‘ Krytka pre polozku K4950
B KGOOM2
OKM0O0M2

PRIKLADY PRIPOJENIA LED PODSVIETENIA NA SPINACI

Funkcia: orientacna

Funkcia: signalizacna

L — L
N N
O Krytka v bielej farbe W Krytka v Ciernej farbe

66

Zapojenie LED podsvietenia

Poznamka: k pripojeniu LED didd 230 V~ pre podsvietenie ovladacich
pristrojov: v pripade pouzitia LED podsvietenia s orientacnou funkciou
samotného ovladaca je potrebné vziat do uvahy, Ze usporné

a ziarivkove svetelné zdroje neumoznuju sériove pripojenie LED na
zatazi. Preto je nutné v blizkosti ovladaca vyviest aj neutralny vodic
tak, aby bolo mozné LED pripojit priamo medzi fazu a nulovy vodi¢

a LED diéda svietila nepretrzite.

O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)

KMO08
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montazne dosky a krytie IP44

K4704

L 4 ) 4
o o =
MO - Py 1
K4703 K4703AU K4706 500/00 503EC 503DE 503ED
Obj. &. Montazne dosky Obcs Krytie IP44
K4702 2-modulova montazna doska 26603 — Krytie s ochranou IP44 (zaruka ochrany so
o zatvorenym krytom).
' Idealne pre instalacie vyzadujuce stupen
krytia IP44. PIne kompatibilné so vsetkymi
K4703 3-modulova montazna doska radmi produktov BTicino a dalSich znaciek.
Vyrobené z vysokokvalitného materialu,
ktory zaruc€uje dlhodobu ochranu pred
poveternostnymi vplyvmi. Umozriuje montaz
K4704 4-modulova montézna doska na taliansky 3-modulovy Standard so
zapustenou krabicou.
K4706 6-modulova montazna doska Prislusenstvo
503CG Ochranny kryt pre zapustenu krabicu, polozka 503E
- pouzitie v ramci dokon€ovacich murarskych prac
. . ) 503EV Interny zivicovy oddelovac - pre instalacnu
500/00 S Dvojica 35 mm skrutiek na upevnenie krabicu poloZzka 503E - pre oddelenie datovych
dosky k zapustenym krabiciam a silovych obvodov
503EC Povrchovy kryt pre zapustend skatulu polozka 503E
K8102 Montazna doska na montaz - vyhodny v pripade pouzitia krabice ako spajacej
napajacieho ramu, polozky krabice - mozno natriet
KW8102P1, KG8102P1, KM8102P1, 504EC Kryt, pozri vy$Sie, pre krabice, polozka 504E
do 2-modulovej krabice
506EC Kryt, pozri vy$Sie, pre krabice, polozka 506E
503DE Interny zivicovy oddelovac - pre krabicu, polozka
504E
503ED Spojka pre krabice polozky 502E, 503E, 504E
(horizontalnu a vertikalnu) a pre krabicu 506L (iba
vertikalnu).

Nemozno pouzit s roz&irenim krabice

Postup montaze
spinaca s krytim IP44
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podsvietitelné krytky so symbolmi pre polozky
K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034

KRYTKA Obj. €. Kryt pre ovladaé kuarenia, ventilacie, kotla
Krytka 1-modulova. Ovladanie kurenia
KWO1PN Biela
g @ KGO1PN Cierna
KMO1PN Piesok
KWO1PN KGO1PN KMO1PN
Krytka 1-modulova. Ovladanie ventilacie
KWO1RN Biela
L %
KGO1RN Cierna
KMO1RN Piesok
KWO1RN KGO1RN KMO1RN
Krytka 1-modulova. Ovladanie kotla
KWO1SN Biela
8 B KGO1SN Cierna
KMO1SN Piesok
KWO1SN KGO01SN KGO01SN
Krytka 2-modulova. Ovladanie kurenia
KWO01M2PN Biela
& & KG01M2PN Cierna
KM0O1M2PN Piesok
KWO1M2PN KGOTM2PN KMOTM2PN Krytka 2-modulova. Ovladanie ventilacie
KWO01M2RN Biela
-“' ¥ KGO1M2RN | Cierna
KMO1M2RN Piesok
KW01M2RN KGO1M2RN KMO1M2RN
Krytka 2-modulova. Ovladanie kotla
KWO01M2SN Biela
g B KGO1M2SN Cierna
KMO1M2SN Piesok
KWO01M2SN KG01M2SN KMO1M2SN
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|_iVi ﬂg N ow KIT(Hetatmo

ROVNAKA INSTALACIA
AKO PRI TRADICNOM

ELEKTRICKOM
SYSTEME

ZARIADENIA SU INSTALOVANE
A ZAPOJENE PODOBNE AKO

TRADICNE ZARIADENIA

Namiesto tradicného zariadenia nainstalujte smart
zariadenie zodpovedajlceho typu: jedno pre kazdé
ovladacie vedenie. Smart ovladac je funkcny ihned’
po instalacii a pripojené svetlo budete teda moct

zapnut bez dalSich Gprav.

PRIKLAD SVETELNEHO BODU SO STMIEVACOM

Kompenzator

Polozka K4411CM2
Smart stmievaé/spinac
bez .N“ vodica

0ol00wT (0
1§00f0

Veda in Taly

%"x,fx, L

>5 W <300 W

Zakladné pravidla a vlastnosti instalacie

. Kazda instalacia musi obsahovat $tartovaci balicek.

. Pre internetovu komunikaciu systém vyuziva komunika¢nu branu,
ktora sa pripoji na Wi-Fi siet 2,4 GHz. Siet musi byt zabezpecena
heslom.

. Pristroje medzi sebou komunikuju pomocou protokolu
ZigBee 3.0.

. Pre ovladanie napriklad svetla z viacerych miest sa vzdy pouzije
iba jeden drotovy pristroj, ostatné ovladace su bezdrétove .

. Firmvér sa v pristrojoch aktualizuje automaticky hned po pripojeni
instalacie k internetu. Aktualny firmvér je velmi doélezity, kedze
umozriuje pouzivat v ingtalacii nové pristroje alebo noveé funkcie
existujucich pristrojov.

Zakladné limity systému Valena Life s Netatmo

. Systém mo6ze dohromady obsahovat az 100 drétovych

a bezdrbétovych pristrojov.

. Kiingtalacii m6ze mat pristup neobmedzené mnoZstvo
pouzivatelov (Uctov). Z jedného uzivatelskeho uctu je mozné
ovladat neobmedzené mnozstvo instalacii.

. Drétovy pristroj je mozné sparovat s 20 bezdrétovymi pristrojmi

a naopak, jeden bezdrotovy pristroj moze ovladat az 20
droétovych pristrojov.

. Pristroje je mozné zluc¢it do max. 8 roznych scenarov. Scenare

je mozné ovladat mobilnym telefonom alebo prislusnym
scenarovym ovladatom. Scenare je mozné upravovat v mobilnej
aplikacii Home + Control a je teda nutné pripojit instalaciu
k internetu.
5.V aplikacii Home + Control je mozné
& Plan i vytvorit az 10 tyzdennych programov
(rozpisov), z ktorych aktivny moze
[ | byt vzdy jeden. Kazdy plan moze
obsahovat az 147 udalosti. V ramci
jednej udalosti je mozné ovladat viac
pristrojov (zapnut, vypnut, stmievat,
© zatiahnut Zaluzie...).

R

[~ Priklad:

V tomto programe su v pondelok 3
udalosti. V ramci udalosti je ovladané
[ubovolné mnozstvo pristrojov. Tieto
udalosti sa opakuju kazdy den v tyzdni
a program teda obsahuje 7 x 3 = 21

W udalosti. Limit je 147 udalosti v jednom
programe.

Funkcie dostupné v zavislosti od pripojenia k internetu:

Instalacia pripojena/nepripojena
Funkcia k internetu
Pripojena Nepripojena
Drotovymi pristrojmi ano ano
Bezdrétovymi e éne
Ovladanie pristrojmi
Mobilnou aplikaciou ano nie
Hlasom ano nie
Parovanie pristrojov ano ano, potukanim
Spustenie ano ano
Scenare Vytvorenie ano nie
Zmeny ano nie
. ) Fungovanie ano ano
Casové — 5 -
Vytvaranie ano nie
programy - -
Zmeny ano nie
Aktualizacia firmvéru ano, automaticky nie
Pridanie novych pristrojov ano ano




2.

ZARIADENIA MOZNO VZAJOMNE PREPOJIT DO JEDINEJ
ZIGBEE 3.0 INSTALACIE IBA STLACENIM TLACIDLA

A. Zapnite prislugny isti¢. B. Otvorte programovaci mod C. Pristroje, ktoré nie st sucastou
komunikacnej brany. V tomto Ziadnej ZigBee siete, sa automaticky
pripade stladte na 5 sekund prihlasia a stanu sa stcastou vase;
stred klapky ovladdaca scenarov smart domacnosti.

.doma/mimo domu".

N

!

)

E\EY

3.

STIAHNITE SI APLIKACIU HOME + CONTROL Z PRISLUSNEHO OBCHODU
A PODLA NAVODU DEFINUJTE OBJEKTY, KTORE S| PRAJETE OVLADAT

C Aplikace Home + Control

GETITON
b Google Play

+

K DROTOVYM PRISTROJOM JE MOZNE SPAROVAT BEZDROTOVE OVLADACE, A TO
BUD POMOCOU APLIKACIE HOME + CONTROL, ALEBO POTUKANIM (POZRI NIZSIE)

A. Stlacte na 5 sekund stred B. 3x potukajte bezdrotovym C. InStalujte bezdrotovy
ovlddaca scenarov ,.doma/ pristrojom na prislusny drotovy. ovladac na lubovolné miesto
mimo domu"” (pripadne podla poziadaviek zadkaznika.

Drotovy
pristroj

programovacie tlacidlo,
ak mate mobilnu alebo
modularnu komunikaénd
branul.

hp

Dodatocny

bezdrdtovy ovladac Bezdrotovy

nastenny ovladac
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Living Now s Netatmo - Smart elektroinstalacia
pre rekonstrukcie aj novostavby s bezdrotovou

komunikaciou. , 5
TALIANSKY (MODULARNY) STANDARD

SCENARE

STARTOVACI KIT, KOMUNIKACNE BRANY

Polozka 199100

Mobilna
komunikaéna
brana
+ + ;
I"'.,;
e 2
L]
=
o ——
—
T,
Polozka K4500C Polozka K4510C Polozka 412181
Komunikacna brana Komunikacna brana Komunikacna brana
s bezdrdtovym ovladacom s bezdrotovym na DIN Llistu
scenarov ,,doma/mimo ovladdacom scenarov
domu” .doma/mimo
domu”

BEZDROTOVE BATERIOVE OVLADACE

Fap
= My bomg -

g ! aplikacia Polozka K4570CWI Polozka 3528C
Legrand Bezdrotovy ovladac Vreckové dialkové
Home +Control scenarov ,,doma/ ovladanie pre 4 scendre
mimo domu”

... works with

Hey Google

Works with
Apple HomeKit

works
with

alexa
~~—7"7
Polozka K4574CWI
Bezdrotovy ovladac
scenarov, spanok/zobudenie”

Pristroje eurdpskeho a talianskeho (modularneho) Standardu st navzajom kompatibilné.




' of: + + pracuje
it s aplikaciou
[. - Legrand
i Home + Control

OSVETLENIE ZALUZIE ZASUVKY A RIADENIE SPOTREBY

L

Polozka K4003C Polozka K4411C Polozka K4027C PoloZka K4531C Polozka 064887
Striedavy prepinaé Spinac s moZnostou Spinaé Spinany modul 16 As .N” Mobilna spinana
s .N“vodi¢om (nahrada stmievania s .N“ na zaltzie s ,N“ vodicom, je mozné pouzit zasuvka
klasického striedavého vodicom vodi¢om samostatne alebo
PR vos v kombinacii s klasickou
prepinaca ¢.6, pouZzitie zasuvkou pre vytvorenie
s klasickymi spinacmi smart pristroja
¢6acd7
| i
2

i ‘CE‘_
____-.:-' % [
=

it~ e

4| i|

C EH
-

.'r_'!'. g 'L!

Polozka 412170 Polozka 064888 Polozka 067697 Elektromer Polozka 412171

Impulzné relé CX* Spinaci mikromodul Mikromodul a prioritné relé CX? Styka& CX3

s Netatmo 16 A pre osvetlenie s .N” na zaluzie s .N” s Netatmo s Netatmo 20 A
vodicom 1,3 A vodicom pozri str. 85

Polozka K4003CWI Polozka 064875 Polozka 049038  Polozka 049039

Be’zdrvotovy _ Bezdrdtovy Smarther Smarther

spinac osvetlenia pohybovy senzor termostat termostat

;’—_j,.-J" J
- -
golt:izlf? 0§76?4 — Polozka K4027CWI golozk?1 XM8002 golozk; 049040
ezdrdtovy spinaci modu Bezdrdtovy ovladat marther mart er termostat,
pre mechanické spinace Sl termostat povrchovy

Podrobny popis vyrobkov najdete na str. 76 — 86, technické informécie na str. 108 — 123.
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Living Now s Netatmo - Smart elektroinstalacia

pre rekonstrukcie aj novostavby s bezdrotovou
komunikaciou. EUROPSKY STANDARD

STARTOVACI KIT, KOMUNIKACNE BRANY

Polozka KW/KG/KM4502C Polozka 412181
Brana s francuzskou/ Komunikacna brana
belgickou Standardnou na DIN Listu

zasuvkou s bezdrotovym
spina¢om ,.doma/mimo
domu”

BEZDROTOVE BATERIOVE OVLADACE

Polozka 199100
Mobilna
komunikacna
brana

aplikacia
Legrand
Home + Control

works with

L3 Hey Google

Works with

Apple HomeKit

)

works | glexa
with | ~=

SCENARE

Polozka K4575CW
Ovladac pre 4 scenare

Polozka K4570CW
Bezdrotovy spinac
.doma/mimo domu"

Polozka K4574CW
Ovladac scenarov
.zobudenie/spanok”

Polozka 3528C
Vreckové dialkové
ovladanie pre 4 scenare

Pristroje eurépskeho a talianskeho (modularneho) standardu su navzajom kompatibilné.




el

Osova vzdialenost 71 mm

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

OSVETLENIE ZALUZIE ZASUVKY A RIADENIE SPOTREBY

Polozka

K4411CM2
Spina¢ s moznostou
stmievania bez ,N" vodica

|

T v o T o
&

l!*f- -
W o

=]
Ll

=

Polozka 412170
Impulzné relé CX?
s Netatmo 16 A

Polozka
K4003CW
Bezdrotovy
spinac osvetlenia

Polozka K4003DCW
2-nasobny
bezdrotovy spinac
osvetlenia

Polozka 064888
Spinaci mikromodul
pre osvetlenie s .N”
vodicom 1,3 A

Polozka 064875

Bezdrotovy
pohybovy senzor

—

e

Polozka 067694
Bezdrétovy spinaci
modul pre mechanické
spinace

Polozka
K4027CM2
Spinac na zallzie
s ..N" vodi¢om

i NS

L =i
i~ e
|
| f
g
Polozka 067697
Mikromodul
na zaluzie s .N”
vodicom

Polozka K4027CW
Bezdrotovy ovladac
zalazif

Polozka
KW/KG/KM4142AC
Spinana zasuvka

ki)

E

Elektromer a prioritné
relé CX* s Netatmo
pozri str.: 85

Polozka 049038
Smarther
termostat

I

Polozka XM8002
Smarther
termostat

—

KATALOG

Polozka 064887
Mobilna spinana
zasuvka

Polozka 412171
Stykac CX®
s Netatmo 20 A

Polozka 049039
Smarther
termostat

Polozka 049040
Smarther termostat,
povrchovy

| LIVINGNOW | 75




O] Living Now s Netatmo - taliansky (modularny) standard

‘ _ ~ , "~ v y v -
ﬂl = drotove a bezdrotove ovladace osvetlenia

eliot

K

4003C

064888

LS
i

— S

K4003CWI 067694 064875 KGO1

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

KWO01M2

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicku (umozriuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie instalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenarov, ovladanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho balicku. Limity systému pozri str. 70. Schémy zapojenia pozri str. 114 — 121.
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Obj. &.

OK4003C

OK4411C

0064888

Drotové ovladace osvetlenia Obj. &.
Spinace a stmieva¢ s ,N* vodi¢om

Indtalacia do in&t. krabice hlbky min. 40 mm.
Tabulka zataZi a schémy zapojenia pozri str. 114 —
115.

Aplikacia Home + Control umoznuje:

- spinanie a stmievanie (pozri konkrétny pristroj)

- prepnutie LED diody do orientacnej alebo
signaliza¢nej funkcie

- chvilkové rozblikanie diody pre lahku lokalizaciu
konkrétneho pristroja

- zadanie velkosti zataZe pre orientacné meranie
spotreby svetelného okruhu

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja a jeho
umiestnenie do virtualnej miestnosti, kontrolu verzie
firmvéru .

Mozno ich ovladat mobilnou aplikaciou, hlasom,
scenarom, Casovym programom alebo niekolkymi
bezdrbétovymi spinacmi.

Pristroje je nutné doplnit o krytku a osadit do
montaznej dosky.

O K4003CWI

Smart striedavy prepinac s ,,N“
vodiéom —1 modul, nahradza klasicky
striedavy prepinac €. 6, inStaluje sa

v kombinacii s klasickymi pristrojmi

¢. 6 a ¢. 7 (osvetlenie chodby)

0067694

Smart spina¢ s moznost'ou stmievania
s ,,N“ vodiéom—1 modul, je mozné ho
navy$e ovladat aj niekolkymi klasickymi
nepodsvietenymi tlacidlami

0064875

Spinaci mikromodul pre osvetlenie s ,,N“
vodiéom

Instalécia priamo do telesa svietidla alebo
do instalacnej krabice (vyzaduje ,N* vodic).
Tabulka zatazi a schéma zapojenia pozri
str. 116.

Rozmery cca 38x38x15 mm.

Aplikacia Home + Control umoznuje:

- spinanie

- chvilkové rozblikanie diédy pre ahku
lokalizaciu konkrétneho pristroja

- zadanie velkosti zataze pre orienta¢né
meranie spotreby pripojenej zataze

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja
a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti,
kontrolu verzie firmvéru

Je mozné ho ovladat mobilnou aplikaciou,
hlasom, scenarom, ¢asovym programom,
niekolkymi bezdrétovymi spinacmi alebo
pripojenym klasickym nepodsvietenym
tlacidlom.

OKWO01
W KGO1
OKMO1

OKWO01M2
B KGO1M2
OKMO1M2

OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe O Krytka v pieskovej farbe

Bezdrotové ovladanie osvetlenia

Po sparovani umoznuju ovladanie drétovych
ovladacov osvetlenia, zasuviek a pulznych relé.

Pri jednom stlaceni bezdrétovy pristroj vysiela pre
spéarované drotove pristroje povel ,preklopit stav®.
Z toho ddévodu je vhodné sparovanie bezdrotovych
pristrojov s max. jednym drétovym pristrojom

na ovladanie osvetlenia. Parovanie sa vykonava
poklepanim na prislusny drotovy pristroj alebo priamo
v aplikacii Home + Control.

Aplikacia Home + Control umoznuije:

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja a jeho
umiestnenie do virtualnej miestnosti, kontrolu stavu
batérie a upozornenie pri jej nizkom stave, kontrolu
verzie firmvéru.

Pristroje sa dodavaju vratane batérii CR2032 (3V)

Bezdrétovy spinaé —1 modul, nutné doplnit
krytku a montaznu dosku
Dodava sa vratane batérie CR2032 (3 V)

> Bezdrétové rozhranie pre klasické tlacidla
a spinace ¢. 6, montaz do inst. krabice pod

pévodny pristroj

Dodava sa vratane batérie CR2032 (3 V)

Bezdrétovy pohybovy senzor

=i

Umoznuje sparovanie a ovladanie spinacov/
stmievaCov svetiel, spinanych zasuviek,
spinanych kablovych vystupov alebo
mikromodulov.

Parovanie sa vykonava poklepanim na
prisludny drotovy pristroj alebo v aplikacii
Home + Control.

Technoldgia PIR, oblast detekcie pozri str. 123
IP 44

Aplikacia Home + Control umozniuje:

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja
a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti,
kontrolu stavu batérie a odoslanie upozorneni
pri jej vybiti, kontrolu verzie firmvéru
Nastavitelné parametre:

- citlivost

- Uroveri osvetlenia (5 -1000 luxov)

- doba zopnutia (15 s az 15 min)

Dodavané vratane 2x AA batérie (vydrz cca 2
roky pri 50 detekciach denne)

Odporucana instalacna vyska 2,5 m

Krytky

1 modul

Krytka pre polozky K4001C, K4003C
ﬂ a K4411C

2 moduly
Krytka pre polozky K4001C a K4003C

O Neutrélna polozka (bez krytky)



blicino
B Living Now s Netatmo - taliansky (modularny) standard

=—'I = drotové a bezdrotové ovladace zaluzii pracuje
' ™ s aplikaciou
eliot Legrand
Home + Control

K4027C 067697 K4027CWI KG32 KW43M2

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicka (umozfiuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie instalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenarov, oviadanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho balicka. Limity systému pozri str. 70. Schémy zapojenia pozri str. 114 - 121.

Obj. &. Drétové zaluziové spinace Obj. &. Bezdrétovy zallGziovy spinac

OK4027C Spinac na zaluzie s ,,N“ vodi€¢om—1 modul, O K4027CWI Umoznuje sparovanie a ovladanie jedného
pre priame ovladanie HORE/STOP/DOLE alebo viacerych drotovych zaliziovych
alebo spustit zaluziu do konkrétnej I spinacov. Parovanie sa vykonava poklepanim
prednastavenej pozicie. na prisludny drétovy pristroj alebo v aplikacii

| InStalacia do inst. krabice hibky min. 40 mm Home + Control.
T Technické parametre a schémy zapojenia " Aplikacia Home + Control umoziiuje:
pozri str. 119. - parovanie pristroja, premenovanie pristroja
Aplikacia Home + Control umozriuje: a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti,
- ovladanie HORE/STOP/DOLE alebo do kontrolu stavu batérie a upozornenie pri jej
prednastavenej pozicie vybiti
- chvilkové rozblikanie diddy pre ahku - kontrolu verzie firmvéru
lokalizaciu konkrétneho pristroja Dodava sa vratane batérie CR2032 (3 V
- parovanie pristroja, premenovanie pristroja Pristroj je nutné doplnit o krytku a osadit do
a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti, montaznej dosky.
kontrolu verzie firmvéru.
Je mozné ho ovladat mobilnou aplikaciou,
hlasom, scenarom, ¢asovym programom Krytky
alebo niekolkymi sparovanymi bezdrotovymi
zaluziovymi spinacmi. 1 modul
Pristroj je nutné doplnit o krytku a osadit do OKW32 Krytka pre polozku K4027CWI
montaznej dosky. B KG32
0067697 a— Mikromodul na zaltzie s ,,N“ vodi¢om OKM32

f Modul pre instalaciu priamo k motoru zaluzi

l pre priame ovladanie HORE/STOP/DOLE

L alebo spustit zaltiziu do konkrétne;j
prednastavenej pozicie. 2 moduly
Technické parametre a schémy zapojenia OKW43M2 Krytka pre polozku K4027CW
pozri str. 120. W KG43M2
Pomocou aplikacie Home + Control: O KM43M2

- ovladanie HORE/STOP/DOLE alebo do
prednastavenej pozicie

- chvilkové rozblikanie diody pre ahkd
lokalizaciu konkrétneho pristroja

- premenovanie pristroja, jeho umiestnenie
do virtualnej miestnosti (v aplikacii Home +
Control)

Je mozné ho ovladat mobilnou aplikaciou,
hlasom, scenarom, ¢asovym programom
alebo niekolkymi sparovanymi bezdrétovymi
zaltziovymi spinacmi.

OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutrélna polozka (bez krytky)
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B Living Now s Netatmo - taliansky (modularny) standard

dy O otové ovladac 3
=1, o bezdrotove ovladace scenarov practie
' o s aplikaciou
eliot Legrand
Home +Control

K4570CWI 067695 KG40 Kw41 KG41 KM40M2 KW41M2

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicku (umozriuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie instalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenarov, ovladanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho bali¢ku. Limity systému pozri str. 70.

Obj. &. Bezdrétové ovladace scenarov Obj. €. Krytky
Umozhuju su¢asné ovladania zaluziovych spinacov, 1 modul
mikromoduloy, spinanych zasuviek a spinacov OKWA40 — Krytka pre polozku K4570CWiI
s moznostou stmievania do max. 8 réznych scenarov BKG40 3
(doma/mimo domu, spanok/zobudenie a individualne
scenare 1-4) a ich nasledné ovladanie dotykom alebo ~ EKM40
mobilnym telefonom. ) L =
Hg%gvinéeors]ggﬁarov sa vykonava pomocou aplikacie OKW41 .| Krytka pre polozku K4574CWI
Aplikacia Home + Control umozfiuje: WKG41
- nastavenie scenara OKM41
- premenovanie pristroja a jeho umiestnenie do &
virtualnej miestnosti —
- kontrolu stavu batérie a upozornenie pri jej vybiti 2 moduly
- kontrolu verzie firmvéru OKW40M2 — Krytka pre polozku K4570CW
Dodava sa vratane batérie CR2032 (3 V) B KG40M2 é
LED signalizuje nizky stav batérie. O KMA0M2 l ]
Pristroj K4570CWI a K4574CWI je potrebné doplnit N
o krytku a osadit do montaznej dosky. L
O K4570CWI \ Ovladac¢ scenarov ,,domalmimo domu* OKW41M2 _— Krytka pre poloiku K4574CW
—1 modul, pristroj je nutné doplnit o krytku BKG41M2 2
a osadit do montaznej dosk
) dosky OKM41M2 |
&
O K4574CWI Ovladac scenarov ,,spanok/zobudenie
—1 modul, pristroj je nutné doplnit o krytku
a osadit do montaznej dosky
0067695 Vreckovy bezdrétovy ovladaé
pre scenare 1-4
OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutrélna polozka (bez krytky)
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g_.l = spinané zasuvky a komunikacné brany pracuje

' ™ s aplikaciou
e L | Ot Legrand

Home + Control

——

K4531C 064887 199100 K4500C K4510C 412181

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicka (umozfiuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie instalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenarov, oviadanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho balicka. Limity systému pozri str. 70. Schémy zapojenia pozri str. 114 - 121.

Obj. &. Spinany modul 16 A s ,,N“ vodic¢om Obj. ¢. Komunikaéné brany a startovacie balicky

0K4531C Typické pouZitie v kombinacii s klasickou Komunikacna brana alebo Startovaci bali¢ek, ktory ju
zasuvkou 2P+T polozka K4142A. V tejto obsahuje, st povinnou sucastou kazdej instalacie.
kombinacii spina a meria spotrebu pripojene; Brana sluzi ako rozhranie medzi Wi-Fi/internetom
zataze (Statistiky v aplikacii Home + Control). a ZigBee sietou. _
Instalacia do indtalacnej krabice hibky min. Pre polozky K4500C a K4510C: . )
40 mm. - bezdroétovy ovladac scenarov ,doma/mimo domu
Ochrana proti pretazeniu. sluzi tiez na prepnutie brany a k nej pripojenych
Aplikacia Home + Control umozfiuje: pristrojov do programovacieho modu (pre vytvorenie
- spinanie ZigBee siete, pridanie pristrojov alebo fyzicke
- prepnutie LED diody do signalizacne;j parovanie pristrojov potukanim) a ovladanie 2
funkcie scenarov (nastavenie scenarov pomocou aplikacie
- chvilkové rozblikanie diédy pre Fahku Home + Control)., o o
lokalizaciu konkrétneho pristroja O K4500C Startovaci bali€ek komunikacnej

brany (nutné doplnit krytku a osadit
1, do montazne dosky) s oviadacom
scenarov ,doma/mimo domu*
(montaz pomocou skrutiek alebo
dodavanej obojstrannej lepenky,
putné doplnit krytku).
Startovaci balicek komunikacnej
brany s ovladac¢om scenarov ,doma/

- Statistika merania spotreby (denna,

tyzdenna, mesacna)

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja

a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti,

kontrolu verzie firmvéru.

Je mozné ho ovladat mobilnou aplikaciou,

hlasom, scenarom, Casovym programom OK4510C
alebo niekolkymi bezdrétovymi spinacmi. ) \Jacormn s ) d
Pristroj je nutné doplnif o krytku a osadit do mimo domu”. Pristroje nutné doplnit
montaznej dosky. 0 krytku a osadit do montaznej

1 modul dosky. = .
Technické parametre a schéma zapojenia 0412181 Komunika¢na brana na DIN listu
pozri str. 118. (Sirka 2,5 modulu DIN). Na prepnutie
do programovacieho modu sluzi
tlacidlo na Celnej strane pristroja.

Spinané zasuvky

Spinanie a meranie spotreby pripojenej zataze 0199100
(Statistiky v aplikacii Home + Control).

Ochrana proti pretazeniu.

Aplikacia Home + Control umozhuije:

- spinanie

- prepnutie LED diédy do signalizacnej

funkcie Krvtk
- chvilkové rozblikanie diddy pre rahkd rytky

lokalizaciu konkrétneho pristroja 1 modul

- Statistika merania spotreby (denna, OKW31 — Krvtka or lozku K4531C
tyzdenna, mesacna) ytka pre polozku
- parovanie pristroja, premenovanie pristroja WKG31
a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti, OKM31

kontrolu verzie firmvéru. ‘
Je mozné ich ovladat mobilnou aplikaciou,

hlasom, scenarom, ¢asovym programom

Mobilnd komunikaéna brana

Pre prepnutie do programovacieho
modu sluzi tlacidlo na Celnej strane
pristroje.

alebo niekolkymi bezdrétovymi spinacmi. Krytky pre brany
Technické parametre zhodné s polozkou . o
K4531C. OKW30M2 —— Krytka pre polozku Pf<45000 v kombin&cii
iIna spil r— W KG30M2 s krytkou prislusnej farby, polozka KW40M2,
0064887 Mobilna spinana zasuvka CKM30M? l KGAOM2, KM40M2 a pré polozku K4510C
v kombinacii s krytkou prislusne;j farby,
‘ polozka KW40, KG40, KM40.
. L OKW40 Krytka pre polozku K4570CWI
0069796 Spinana zasuvka Plexo s Netatmo, IP55 B KG40 (O\Xéda% SC%nérov dodavany s branou,
povrchova montaz - Seda O KMA0 polozka K4510C)
OKW40M2 Krytka pre polozku K4570CW
B KG40M2 (ovlada¢ scenarov dodavany s branou,
OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutrélna polozka (bez krytky)
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‘ﬂl [ drotoveé a bezdrotové ovladace osvetlenia

m;
eliot

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

K4411CM2

064888

e
%
|
K4003DCW

067694 064875

KW01M2

KG43Mm2

KW36M2

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicka (umozriuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie instalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenarov, ovladanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho balicka. Limity systému pozri str. 70. Schémy zapojenia pozri str. 114 - 121.

Obj. &.
OK4411CM2

0064888

Krytky

Droétové ovladace osvetlenia

Obj. &.

Spina¢ s moznost'ou stmievania - bez ,,N“
vodica

Vo vyrobnom nastaveni pracuje v spinacom
mode, prepnutie na stmieva¢ pomocou
aplikacie Home + Control.

Indtalacia do in&t. krabice hlbky min.40 mm.
Tabulka zatazi a schémy zapojenia pozri
str. 117.

Vyzaduje pouzitie odporac¢anych
stmievatelnych ziaroviek a dodavaného
kompenzatora (pozri str. 117), aj ked’
pracuje v moéde spinaca.

Aplikacia Home + Control umoznuje:

- spinanie a stmievanie

- prepnutie LED diody do orientacnej alebo
signaliza¢nej funkcie

- chvilkové rozblikanie diddy pre lahku
lokalizaciu konkrétneho pristroja

- zadanie velkosti zafaze pre orientadné
meranie spotreby svetelného okruhu

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja
a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti,
kontrolu verzie firmvéru.

Je mozné ho ovladat mobilnou aplikaciou,
hlasom, scenarom, asovym programom
alebo niekolkymi bezdrétovymi spinacmi.
Pristroj je nutné doplnit o krytku a osadit do
montaznej dosky.

Spinaci mikromodul pre osvetlenie s ,,N“
vodi¢om

InStalacia priamo do telesa svietidla alebo
do instalacnej krabice (vyzaduje N vodic)
pod klasicky spinac.

Tabulka zatazi a schéma zapojenia pozri
str. 116.

Rozmery cca 38x38%x15 mm.

Aplikacia Home + Control umoznuje:

- spinanie

- chvilkové rozblikanie diédy pre lahku
lokalizaciu konkrétneho pristroja

- zadanie velkosti zafaze pre orientadné
meranie spotreby pripojenej zataze

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja
a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti,
kontrolu verzie firmvéru.

Je mozné ho ovladat mobilnou aplikaciou,
hlasom, scenarom, Casovym programom,
niekolkymi bezdrétovymi spinacmi alebo
pripojenym klasickym nepodsvietenym
tlacCidlom.

OK4003DC

0067694

0064875

2 moduly

OKWO1
W KGO1
OKMO1

OKWO01M2
EWKGO1M2
OKMO1M2

OKrytka v bielej farbe

80

7/ Krytka pre polozku K4003CWI

1 Krytka pre polozku K4411CM2

W Krytka v €iernej farbe

O Krytka v pieskovej farbe

Bezdrotové ovladace osvetlenia

Po sparovani umoznuju ovladanie drétovych
ovladacov osvetlenia, zasuviek a pulznych relé.

Pri jednom stlaceni bezdrétovy pristroj vysiela pre
spéarované drotove pristroje povel ,preklopit stav®.
Z toho ddévodu je vhodné parovanie bezdrétovych
pristrojov s max. jednym drétovym pristrojom na
ovladanie osvetlenia.

Parovanie sa vykonava poklepanim na prislusny
drotovy pristroj alebo priamo v aplikacii Home +
Control.

Aplikacia Home + Control umoznuje:

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja a jeho
umiestnenie do virtualnej miestnosti, kontrolu stavu
batérie a upozornenie pri jej nizkom stave, kontrolu
verzie firmvéru.

Pristroje sa dodavaju vratane batérie CR2032 (3V)

Bezdrétovy spinaé— nutné doplnif krytku

—= Pridavny bezdrétovy spinaci modul pre
ﬁwﬁ klasicke tlacidla a spinace €. 6, montaz do
inst. krabice pod pbévodny pristroj
Dodava sa vratane batérie CR2032 (3 V)

Bezdrétovy pohybovy senzor

— Po sparovani umoznuje ovladanie drétovych
U ovladacov osvetlenia, zasuviek a pulznych
relé.
ll Parovanie sa vykonava poklepanim na
prisludny drétovy pristroj alebo priamo
v aplikacii Home + Control.
Aplikacia Home + Control umoznuje:
- parovanie pristroja, premenovanie pristroja
a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti
- kontrolu stavu batérie a upozornenie pri jej
nizkom stave
- kontrolu verzie firmvéru
Pristroj sa dodava vratane 2x AA batérii
Nastavitelné parametre:
- citlivost
- uroveri osvetlenia (5 -1000 luxov)
- doba zopnutia (15 s az 15 min)
Odporucana instalacna vyska 2,5 m
Dosah a oblast detekcie pozri str. 123

O Neutrélna polozka (bez krytky)



bhicino
@B Living Now s Netatmo - eurdpsky standard

=—'I = drotové a bezdrotové ovladanie zaluzii pracuje
| — s aplikaciou
eliot Legrand
Home + Control

K4027CM2 067697 K4027CW KG43M2 KW32M2

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicka (umozriuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie instalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenarov, oviadanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho balicka. Limity systému pozri str. 70. Schémy zapojenia pozri str. 114 - 121.

Obj. &. Drétové zaluziové spinace Obj. &. Bezdrétovy zalGziovy spinac

O K4027CM2 Spinac na zaluzie s ,,N“ vodi¢om O K4027CW
—2 moduly, pre priame ovladanie HORE/

STOP/DOLE alebo spustit zaluziu do

konkrétnej prednastavenej pozicie.

Umoznuje sparovanie a ovladanie jedného
{ alebo viac drétovych zaluziovych spinacov.
Parovanie sa vykonava poklepanim na
prisludny drétovy pristroj alebo v aplikacii

Indtalacia do in&t. krabice hlbky min. 40 mm Home + Control.

Technické parametre a schémy zapojenia Aplikacia Home + Control umoznuije:

pozri str. 119. - parovanie pristroja, premenovanie pristroja
Aplikacia Home + Control umoznuje: a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti,

- ovladanie HORE/STOP/DOLE alebo do kontrolu stavu batérie a upozornenie pri jej
konkrétne pozicie vybiti

- chvilkové rozblikanie diédy pre lahku - kontrolu verzie firmvéru

lokalizaciu konkrétneho pristroja Dodava sa vratane batérie CR2032 (3 V).

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja LED signalizuje nizky stav batérie.

a jeho umiestnenie do virtualnej miestnosti, Pristroj je nutné dopinit o krytku.

kontrolu verzie firmvéru.

Je mozné ho ovladat mobilnou aplikaciou,
hlasom, scenarom, ¢asovym programom Krytky

alebo niekolkymi sparovanymi bezdrotovymi

Zaliziovymi spinadmi. 2 moduly 5

Pristroj je nutné doplnit o krytku a osadit do O KW43M2 Krytka pre polozky K4027CM2 a K4027CW
montaznej dosky. W KG43M2

0067697 s—= Mikromodul na zaluzie s ,,N" vodic¢om OKM43M2
Modul pre instalaciu priamo k motoru zaluzii
l' pre priame ovladanie HORE/STOP/DOLE

' alebo spustit zaluziu do konkrétnej
prednastavenej pozicie.
Technické parametre a schémy zapojenia
pozri str. 120.
Pomocou aplikacie Home + Control:
- ovladanie HORE/STOP/DOLE alebo do
prednastavenej pozicie
- chvilkové rozblikanie diédy pre ahku
lokalizaciu konkrétneho pristroja
- premenovanie pristroja, jeho umiestnenie
do virtualnej miestnosti (v aplikacii Home +
Control)
Je mozné ho ovladat mobilnou aplikaciou,
hlasom, scenarom, ¢asovym programom
alebo niekolkymi sparovanymi bezdrétovymi
zallziovymi spinacmi.

OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutrélna polozka (bez krytky)
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i_ll [l phezdrotové ovladace scenarov

ma pracuje
' o s aplikaciou
eliot Legrand
Home + Control
I |
K4570CW K4574CW 067695 KG40M2 KM40M2 KW41M2 KG37M2

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicka (umozfiuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie instalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenarov, ovladanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho balicka. Limity systému pozri str. 70. Schémy zapojenia pozri str. 114 - 121.

Obj. &. Bezdré6tové ovladace scenarov Obj. €. Krytky
UmozZiuju zlucenie ovladania zaliziovych spinacov, 2 moduly
mikromodulov, spinanych zasuviek a spinacov OKW40M2 —— Krytka pre polozku K4570CW
s moznostou stmievania do max. 8 rdznych scenarov B KGAOM2 e
(doma/mimo domu, spanok/zobudenie, 1-4) a ich I
nasledné ovladanie dotykom alebo mobilnym OKM40M2 :
telefonom. Nastavenie scenarov sa vykonava | ¢ |
pomocou aplikacie Home + Control. 3
Aplikacia Home + Control umoznuije: OKW41M2 —. | Krytka pre polozku K4574CW
- nastavenie scenara WKG41M2 |
- premenovanie pristroja a jeho umiestnenie do OKM41M2 I
virtualnej miestnosti <
- kontrolu stavu batérie a upozornenie pri jej vybiti —
- kontrolu verzie firmvéru O 5
Dodava sa vratane batérie CR2032 (3 V) = Eév??;'\l\//llg 13 Krytka pre polozku K4575CW
LED signalizuje nizky stav batérie.
Pristroj je nutné dopinit o krytku. OKM37M2 s
O K4570CW Ovladac scenarov ,doma/mimo domu*
—2 moduly, pristroj je nutné doplnit o krytku
O K4574CW Ovladac scenarov ,,spanok/zobudenie*
—2 moduly, pristroj je nutné doplnit o krytku
QO K4575CW Ovladac pre scenare ,,1-4“ —2 moduly,
pristroj je nutné doplnit o krytku
0067695 Vreckovy bezdrétovy ovladac pre
scenare 1-4
OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutrélna polozka (bez krytky)

82



blicino
@A Living Now s Netatmo - europsky standard
= o

spinané zasuvky s meranim spotreby pracuje
L. e s aplikaciou

10 Legrand
Home + Control

—+

o
e

KW4142AC KG4142AC KM4142AC 064887 069796

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicka (umozfiuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie instalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenarov, oviadanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho balicka. Limity systému pozri str. 70.

Obj. &. Spinana zasuvka Obj. &. Krytky
Spinanie a meranie spotreby pripojenej zataze Krytka pre branu . L,
(Statistiky v aplikacii Home + Control). OKW30M2 — Krytka pre polozku K4500C v kombin&cii
Ochrana proti pretazeniu. B KG30M2 s krytkou prislusnej farby, polozka KW40M2,
Aplikacia Home + Control umozfiuje: OKM30M2 KG40M2, KM40M2 a pre polozku K4510C

- spinanie ‘ v kombinacii s krytkou prislusnej farby,
- prepnutie LED diédy do signalizadnej funkcie polozka KW40, KG40, KM40.
- chvilkové rozblikanie diédy pre lahku lokalizaciu Krytka pre bezdrétovy ovladaé scenarov ,,domal

konkrétneho pristroja mimo domu¥

- Statistiku merania spotreby (denna, tyzdenna, OKW40M2 . Krytka pre polozku K4570CW

mesacna) o B KG40M?2 e | (ovladag scenarov dodavany s branou,

- parovanie pristroja, premenovanie pristroja a jeho l polozka K4500C)

umiestnenie do virtualnej miestnosti, kontrolu verzie OKM40M2 :

firmvéru. | & ]

Mozno ich ovladat mobilnou aplikaciou, hlasom, ; L

scenarom, asovym programom alebo niekolkymi Krytka pre spinanu zasuvku

bezdrotovymi spinacmi. OKW35M2 — | Krytka pre polozku KW4142AC
OKW4142AC Spinana zasuvka—2 moduly, pristroj je nutné W KG35M2 Krytka pre polozku KG4142AC
W KG4142AC osadit krytkou OKM35M2 Q Krytka pre polozku KM4142AC
OKM4142AC _—
0064887 Mobilna spinana zasuvka
O 069796 Spinana zasuvka Plexo s Netatmo, IP55,

povrchova montaz - Seda
OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutralna polozka (bez krytky)
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- D
i_ komunikacné brany
eliot

KG4502C KM4502C KW4502C KW51 KW35M2 KG35M2

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicka (umozriuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie instalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenarov, ovladanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho bali¢ka. Limity systému pozri str. 70.

Obj. &. Komunikaéné brany a $tartovacie bali¢ky OBITE: Krytky
Komuni.ka(“:nré brana aleb,oV étqrtovaqi baljé(;k, ktqry ju Krytka pre modulovu ¢ast’
obsahuje, st povinnou stcastou kazdej inStalacie. OKW51 Okrem dvojmodulovej krytky pre zasuvkovl
Brana sluzi ako rozhranie medzi Wi-Fi/internetom B KG51 cast musia byt vetky brany so zasuvkou
a ZigBee sieti. OKM51 tiez opatrené krytkou.

Pre polozku Kx4502C:
- bezdrétovy ovlada¢ scenarov ,doma/mimo domu*

sluzi na prepnutie brany a k nej pripojenych pristrojov Krytka pre zasuvkovu éast
do programovacieho modu (pre vytvorenie ZigBee O KW35M2 — Krytka pre polozku KW4502C
siete, pridanie pristrojov alebo fyzické parovanie B KG35M2 \ Krytka pre polozku KG4502C
pristrojov potukanim) a ovladanie 2 scenarov 5
(nastavenie scenarov pomocou aplikacie Home + OKM35M2 ‘| Krytka pre polozku KM4502C
Control) .
OKW4502C s Startovaci bali¢ek s komunikacnou e . P .
W KG4502C branou a ovladatom scenarov ,doma/ Eqril'/‘:';ad%ﬁ;{?mmtow ovlada¢ scenarov ,,doma/
OKM4502C mimo domu® (montaz pomocou skrutiek O KWAOM2 Krytk lo3ku KA570CW
alebo dodavanych obojstrannych I'ylka pre polozku | 4 )
nalepiek). Pristroje je nutné doplnit W KG40M2 (ovladac scenarov dodavany s branou so
0 krytky. OKM40M2 zasuvkou)
0412181 Komunikaéna brana na DIN listu (Sirka
2,5 modulu DIN). Na prepnutie do
programovacieho modu sluzi tlacidlo na
Celnej strane pristroja.
0199100 - Mobilna komunikaéna brana
AN\ Na prepnutie do programovacieho
7l modu sluzi tlacidlo na Celnej strane
pristroja.

PRIKLAD: FUNKCIA, RAMIK A FARBA KRYTKY

@ @ ® @
KW4502C¢ 4+ KA4802M2KW + KW51 = KONECNY VYSLEDOK
(pozri ¢ast ,vyber ramikov” pre dalsie (krytky su tiez dostupné
moznosti farebného prevedenia v Ciernom a pieskovom
ramikov) farebnom prevedeni)

+
KW35M2
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412181

modularne pristroje EMDX® a CX® s Netatmo
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412015 412033
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@A Living Now s Netatmo - europsky standard
=han

412171

LR

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

2%
412170

Kazda instalacia vzdy vyzaduje zapojenie Startovacieho balicka (umoznuje vytvorenie ZigBee siete a pripojenie inStalacie k internetu prostrednictvom
domacej Wi-Fi siete). Nastavenie scenaroy, ovladanie pomocou mobilu, update firmvéru alebo kontrola spotreby vyzaduju Wi-Fi siet 2,4 GHz
s pripojenim na internet v dosahu brany Startovacieho balicka. Limity systému pozri str. 70. Schémy zapojenia pozri str. 114 - 121.

Obj. &.

0412181

0412191

0412033

0412008
0412172

Modularne pristroje EMDX?® a CX® s Netatmo

Komunikaéna brana EMDX®

Povinna sucast kazdej instalacie, brana

sluzi ako rozhranie medzi Wi-Fi/internetom

a ZigBee siefou a umoziuje pripojenie
dalSich ristrojov do systému.

Instalacia na DIN listu (Sirka 2,5 modulu DIN)
Elektromer EMDX? s Netatmo

| Umoziuje pouzivatelfom:

5 - merat celkovl aktualnu spotrebu energie

- sledovat historiu celkovej spotreby alebo
priradenych obvodov na dennej/tyzdennej/
mesacnej/rocnej baze (v kWh a v €)

- posielat upozornenia v pripade prekrocenia
krajnej nastavenej hodnoty celkovej aktualnej
spotreby

Dodavané s prudovym transformatorom
max. 80 A, Sirka 1 modul DIN

Ecometer EMDX® s Netatmo

Nevyzaduje inStalaciu komunikacnej brany, pokial
funguje samostatne, ale je mozné ho mtegrovat do
existujucej Smart Home instalacie ,,s Netatmo* cez
fubovolnd komunikacnd branu.

Umozriuje pouzivatefom:

- merat a zobrazovat celkovu a Giasto&nu spotrebu
elektrickej energie pre 5 samostatnych el. obvodov
- monitorovat spotrebu plynu, teplej a studenej vody
pomocou meracov s impulznym vystupom (nie je
stcastou dodavky)

- zobrazovat okamzitl spotrebu a historiu kazdého
zdroja offline (na displeji pristroja) a vzdialene cez
aplikaciu Home + Control.

Vybavenie:

- 1 Ethernet IP RJ45 port a/alebo Wi-Fi pripojenie pre
vzdialeny pristup cez aplikaciu Home + Control

- 5 vstupov pre rychle pripojenie meracich cievok
(vratane jedného vyhradeneho pre celkovu spotrebu)
pre meranie elektrickych obvodov

- 1 CIS (Customer Information System) vstup pre
elektromery so spravou tarif. Casové sloty mézu

byt naprogramované (ak nie je pripojeny signal CIS)
- 3 impulzné vstupy (skrutkové svorky) pre

meranie plynu, teplej a studenej vody (pripojené

k samostatnym meracom, nie je su¢astou dodavky)
Sirka 5 modulov DIN

Balenie obsahuje 3x 80 A meracie cievky polozka
412008

Pridavna meracia cievka

Max. 80 A, bezskrutkové pripojenie

Prioritné relé EMDX® s Netatmo

Umoznuje pouzivatelom:

- merat celkovu spotrebu elektrickej energie budovy
v realnom Case

- sledovat histériu spotreby na dennej/tyzdennej/
mesacnej/ronej baze v aplikacii Home + Control

- vykonavat inteligentné odpinanie zatazi v pripade,
Ze je detegovana nadmerna spotreba: odpinanie
(individualne a automatické) spotrebicov pripojenych
cez spinané kablové vyvody, spinané zasuvky,
stykace CX® s Netatmo

- automatické znovu pripojenie tychto spotrebiCov

v pripade, Ze uz nie je riziko nadmernej spotreby

- konﬂgurovat hrani¢né hodnoty maximalnej spotreby
a upravovat priority odpinania kazdého spotrebica
v aplikacii Home + Control

- dodavané s 1 meracou cievkou, max. 80 A
Skrutkové svorky

Sirka 1 modul DIN

Obj. &.

0412171

0412170

Modularne pristroje EMDX® a CX® s Netatmo
(pokraCovanie)

Stykaé CX® s Netatmo

Multifunkeny tichy stykac (< 10 dB)

20 A (4800 W odporova, 2400 VA indukéna/
motory zataz), 100 - 240 VA - 50/60 Hz

V sulade s normou CSN EN 60669-2-1

Moze byt pouzité pre vzdialené ovladanie
(ON/OFF) akejkolvek zataze (ohrev vody,
vykurovanie, bazénové Cerpadlo, zasuvky
nabijaciek elektromobilov atd'")

Funkcia ,Nizka tarifa”

Aplikacia Home + Control:

- nastavit prevadzkovy rezim stykaCa (nizka
tarifa alebo ON/OFF) podra typu zataze
(ohrev vody alebo iné)

- merat a sledovat spotrebu (kWh) spinaného
obvodu

- ovladat d'al$i jednofazovy alebo trojfazovy
stykac > 20 A

- priamo spinat elektrické spotrebi¢e az do
4800 W alebo motorovej zataze az do

2400 VA, alebo zasuvky na dobijanie
elektromobilov az do 16 A

Integrovana ochrana riadiacich svoriek: nie je
potrebny dodatoc¢ny isti¢ 2 A alebo poistka
(v pripade nahrady za klasicky stykac
odstrante tuto ochranu, ak je instalovana)
Mozno pouzit v rade modulovych pristrojov
prepojenych prepojovacou listou

Skrutkove svorky

Sirka 1 modul DIN

Impulzné relé CX® s Netatmo

Tiché impulzné relé (< 10 dB)

Jednopolové, 16 A (3840 W klasické ziarovky;
650 W LED a ziarivky; 3000 W MN Zziarovky

s elektronickym trafom), 100 - 240 VA -
50/60 Hz .

V stlade s normou CSN EN 60669-2-1
Aplikacia Home + Control umoznuje:

- vzdialene ovladat pristroje (jednorazovo
alebo integraciou do scenarov s jednym alebo
viacerymi svetelnymi bodmi)

- merat a sledovat spotrebu (kWh) spinaného
obvodu

- nastavit pristroje v stlade s dennym a/ alebo
tyzdennym planom

Moze byt ovliadané standardnymi tlagidlami a /
alebo v kombinacii s bezdroétovymi spinacmi
»S Netatmo*

Integrovana ochrana riadiacich svoriek: nie je
potrebny dodatoc¢ny isti¢ 2 A alebo poistka

(v pripade nahrady za klasické impulzné relé
odstrante tuto ochranu, ak je instalovana)
Mozno pouzit v rade modulovych pristrojov
prepojenych prepojovacou listou

Skrutkove svorky

Sirka 1 modul DIN
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o=
ﬁ — termostaty Smarther s Netatmo

pracie
eliot sigérgggzu
Home + Control
Limity inStalacie pre termostaty Smarther s Netatmo
a Netatmo PRO
1.V ramci jednej indtalacie [doméacnosti) je mozné instalovat
az 10 termostatov Smarther s Netatmo alebo Netatmo PRO.
K tymto termostatom je mozné pripojit max. 20 hlavic Netatmo
049038 049039 [polozka NAV-PRO). VSetky tieto pristroje je mozné nasledne
v mobilnej aplikacii rozmiestnit max. do 10 virtualnych miestnosti.
2.V instalacii je mozné vytvorit 10 programov pre kirenie a chladenie.
_ Priklad: tato instalacia obsahuje 4 rozne
I vykurovacie programy pre rézne
= o prileZitosti (pracovny tyzden, dovolenka...).
XM8002 049040
(2]
- (3]
Obj. &. Termostat Smarther s Netatmo o
Termostat Smarther je mozné montovat na stenu
(polozka 049040) alebo do instalacnej krabice
(ostatné varianty) hibky min. 40 mm (odport¢ana
hlbka 50mm a viac).
Nastavenie pomocou aplikacie Home + Control.
Mozno doplnit o Netatmo hlavice polozka NAV-PRO
(pozri limity inStalacie).
Ovladanie:
- lokalne, na dotykovej obrazovke je mozne nastavit
teplotu, boost na ¢as 30 -60 -90 minut nezavisle od
vykurovacieho programu, zobrazit aktualnu teplotu
a vihkost
- vzdialene, pomocou mobilnej aplikacie Home +
Control
- hlasovo, pre zakladné funkcie pomocou hlasovych 3.V rédmci jedného tyzdenného programu je mozné definovat max.
asistentov Google, Apple alebo Amazon 147 udalosti (¢asovych Usekov). V rdmci tyZdenného programu je mozné
Nastavenie programov a dalsich parametrov pristroja teda 147x zmenit teplotu volbou prisludne] zostavy tepldt pre ¢asovy Gsek.
pomocou mobilnej aplikacie. Jas displeja je mozne
regulovat. Priklad: tento program obsahuje
Napajanie 230 VA. - . S v o~
\/ystujpom su 1 alebo 2 beznapatové NO/NC 3 Udal.O,St" iore 52 kazdy den "
kontakty - podra konkrétneho variantu pozri nizsie. opakuji - 3 udalosti denne x 7 dni
Kapacita kontaktov: 5 A odporova a 2 A indukéna v tyzdni = 21 udalosti.
zataz (pri spinani cievok stykacov je nutné vziat do
Uvahy prudové Spicky vzniknuté pri spinani)
Funkcia automatického uc€enia: termostat zapina
kotol s predstihom tak, aby bola nastavena teplota
dosiahnuta v pozadovany ¢as (doba adaptacie cca
1-2 tyzdne)
Vykurovacie programy:
- je mozné nastavit v apllkacn Home + Control
manualne pre kazdy der zvlast alebo pouzit
automatického sprievodca
- nastavenie vykurovania v zavislosti od tyzdenného
rezimu
Meranie teploty: 0 °C az 50 °C, presnost + 0.1 °C
Nastavenie teploty: 7 °C az 30 °C s krokom + 0.5 °C
Hysterézia: nastavitefna od 0,1 °C s krokom + 0.1 °C
Komunikacia: nutné umiestnif v dosahu zabezpecene;j
Wi-Fi siete 2,4 GHz (802.11 b/g/n).
Rozmery: . . , 2 . .
- zapusteny termostat: 126x87x12,6 mm 4. Kazde udalestl/;asovemu Useku je mozné priradit jednu z max.
- povrchovy termostat: 126x87x28,1 mm 12 zostav teplot. Tieto zostavy v sebe definuju rozne teploty pre
00049038 . Biela jednotlivé miestnosti v instalacii.
W 049039 Cierna ) .
Piesok . e ' *  Priklad: v tejto
AR W b o o e R " ingtalacii je
. oA nastavenych 6 zostav
00049040 Biela—povrchova montaz = - 2 tggtg;} btsgjnc;ecfl:nuw
22 miestnostiach.
- 0O = " Zostava .Komfortna"
= 0 mm = .. hastavuje vo
NAV-PRO Sluzi ako doplnok instalacie termostatu Smarther - o == 4:  zvolenom casovom
s Netatmo, Netatmo termostatu (polozka NTH-PRO) i Useku najvyssia
a Startovacieho balicka termostatickych hlavic " O == s teplotu pre
(polozka NVP-PRO), nemozno ich pouzit samostatne. 0o m= == kulpelnu, spalnu
Obsah balenia: i aobyvacka.
- 1 termostaticka hlavica guue O EEN T4
- 10 adaptérov pre radiatory (napr. Danfoss RA/ e
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RAVL; Giacomini; Honeywell; M30x1,5; M30x1;
M28x%1,5 atd.)

- 1x 4-farebne samolepky pre hlavice

- 1x 2 AA batérie
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dy ON ACi 2dani
=1 integracia a ovladanie

| =}
eliot

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

MYHOMESERVER1

Obj. &.

O 3488W
03488

03487

O 3487AP

88

Ovladaci server s aplikaciou

O MYHOMESERVER1 %

Umoznuje nasledujuce:

- kompletné nastavenie instalacie
MyHOME a scenarov pomocou mobilu
s aplikaciou

3488W

- vzdialené ovladanie pomocou aplikacie
Home + Control

- konfiguraciu displeja HOMETOUCH pre
ovladanie instalacie MyHOME. Odporuca

sa pouzit pridavny napajaci zdroj polozka

OF459

346020 (napajanie cez svorky 1a 2)

HOMETOUCH -dotykovy display 7"

]

Dotykovy panel sluzi v kombinacii

s pristrojom MYHOMESERVER1 pre
ovladanie instalacie MyHOME.
Nastavenia pomocou mobilnej aplikacie
Mozno ho pouzit aj ako klasicky domovy
video telefon (tu nie je pristroj
MYHOMESERVER1 nutny - kontaktujte
Legrand) s moznosfou presmerovania
volanie na mobilny telefon s aplikaciou
,DOOR ENTRY for HOMETOUCH*" alebo
Home + Security.

Vyzaduje pridavny napajaci zdroj
polozka 346020.

Pre zapustenu montaz doplnit

polozku 3487 alebo 3487AP

Krabice pre zapustenu instalaciu

Krabica pre zapustenu instalaciu
dotykového displeja HOMETOUCH,
polozka 3488 a 3488W. Sirka 197 mm,
vysSka 148 mm a hlbka 52 mm.

Montazna doska pre zapustenu
inStalaciu dotykovej obrazovky
HOMETOUCH, polozka 3488 a 3488W,
do suchych prieCok.

Obj. &.
OF429

3487 3487AP

Rozhranie SCS/DALI

Rozhranie DALI s 8 nezavislymi vystupmi

a moznostou pripojit 16 DALI zariadenia na
kazdy vystup. Moznost pripojit klasické
tlacidlo pre priame ovladanie vystupu.
Napajanie 230 VA, 6 DIN modulov.

Driver manazér

Platforma pre integraciu s inymi znackovymi
systémami, pre konkrétne pripady
kontaktujte Legrand - 6 DIN modulov



B Living Now MyHOME

=—'I = ovladanie osvetlenia a zaluzii pracuje
s aplikaciou
eliot Legrand
Home + Control
j ' I E . n
KG8013 alexa buitti K8003 KM8010 KW8011 K8002L K8001 KG8100 KW8103
“' n K8002s
Obj. &. Hlasové ovladanie Obj. &. Zaslepovacie moduly
OKW8013 — Hlasovy asistent Alexa s dvoma K4950 Zaslepovaci modul
WKG8013 dotykovymi ovladacmi osvetlenia. -1 modul
OKMS013 Napajanie zo zbernice cez pripojovaci
modul K8001 alebo pridavny napajaci
modul K8003
- 3 moduly
OKW8100 Krytka pre zaslepovaci modul,
L. ; . : L B KG81 polozka K4950
Pripojovaci modul s pridavnym napajanim DKf/I881(()J(()) -1 modul
O K8003 Pripojovaci modul s pridavnym napajacim
| zdrojom pre hlasového asistenta Alexa KW/
{ KG/KM8013
- 2 moduly Napajame ramy pre 2-modulovu inét. krabicu
OKW8102P1 ( Napajaci ram pre osadenie max.
£ 4% . B KG8102P1 3 ovladacov do 2-modulove;j
Ovladace osvetlenia OKM8102P1 instalacnej krabice s montaznou
OKW8010 Dotykovy ovlada¢ osvetlenia ON-OFF doskou K8102
B KG8010 pre 1 -2 zataze, 1 skupinu zatazi alebo
OKMS010 generalne ovladanie osvetlenia. Osadenie
do napéjacieho ramu, 1 modul Montazna doska pre 2-modulovu krabicu
OK8102 Montazna doska pre montaz
elektrifikovaného ramu, polozka KW/
Ovladaée $pecialnych funkcii KG/KMB102P1, do 2-modulove]
OKW8011 —— Podla nastavenia umoziuje jednu rapice.
W KG8011 z nasledujucich funkcii (nastavenie
OKM8011 ng}gczov%lrgr?gj"fTJ‘iJkacFi’e“)‘faC'e' volitené ikony Napajame ramy pre 3- a 4-modulové krabice
- cyklické ovladanie 1 -3 svetiel OKW8103 = Napajaci ram pre osadenie max.
- stmievanie jedného svetla W KG8103 3 ovladacov do 3-modulovej
I_D%\/Elés(é?'me 1 zaluzie vratane funkcie OKM8103 g‘géaklcic%#kégb'ce S mon‘taznou
- ovladanie 1 scenara OKW8103P1 Napajaci ram pre osadenie az
- reset ovladanej zataze (nastavenie v SW W KG8103P1 4 ovladacov do 3-modulovej
MyHome Suite) O KM8103P1 4 instalacnej krabice s montaznou
Integrovany senzor priblizenia pre aktivaciu doskgu K4703 )
podsvietenia ikon OKW8104 Napajaci ram pre osadenie max.
Osadenie do napajacieho ramu, 1 modul W KG8104 4 ovladacov do 4-modulovej
OKM8104 . glstaklacrk(i#k(gibme S montaznou
oskou
Aktory pre osvetlenie a Zaluzie do O KW8104P1 Napajaci ram pre osadenie az
instalacnej krabice B KGS8104P1 5 ovladacov do 4-modulovej
Tabulka zatazi pozri str. 90 COKM8104P instalacnej krabice s montaznou
OK8002L Aktor pre 1 -2 svetla ON/OFF (2 nezavislé doskou K4704
relé), osadenie do napajacieho ramu
a ovladanie ovladacmi Kx8010 alebo
Kx8011 -1 modul
O K8002S Aktor pre 1 zallziu, osadenie do
napajacieho ramu a ovladania ovladacmi
Kx8011 vratane funkcia PRESET - 1 modul
Pripojovacie moduly
OK8001 = Pristroj na pripojenie napéjacieho ramu

(Kx8103/Kx8103P1/Kx8104/Kx8104P1)

a v nom osadenych pristrojov na SCS
komunikacnu zbernicu. Osadené pristroje
sU pomoCoU ramu napajania priamo zo
zbernice SCS.

OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe

O Krytka v pieskovej farbe

O Neutrélna polozka (bez krytky)
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_|| = ovladanie svetiel a zaluzii pracuje
' v s aplikaciou
eliot Legrand
Home + Control
K4652M2 K4652M3 KWO1 KGO1 KMO1 KG01X KW19MH KWO1A KGO1MHBED  KGO6MH KMO01D KW19MH

Pristroje je nutné doplnit o 1 alebo 2-modulové krytky a osadit do montaznej dosky

Obj. . Ovladace svetiel a zalazii Obj. &. Rozhrania pre klasické tlacidla
O K4652M2 Zakladny ovladac¢ o 3477 Rozhranie pre 2 klasické nepodsvietenée
Umozriuje ovladat aktory: ‘@3 tla¢idla. Podla konfiguracie moze oviadat
- 1 alebo 2 fubovolné zataze - zallzie 1-2 svetla (ON/OFF alebo stmievané) alebo
(HORE/DOLE) a/alebo svetla (ON/OFF 1 Zallziu HORE/DOLE, alebo scenare
alebo stmievane) OF428 Funkcie ako vy$Sie - 2 DIN moduly
- 2 skupiny zatazi - skupinu zaltzii HORE/
DOLE) a/alebo skupinu svetiel
ON/OFF - scenare
Montaz napr. do inStalacnej krabice
Rozmery cca 4x4x2 cm
O K4652M3 » Zakladny ovladaé Krytky
2 Umozriuje ovladat 1 -3 zataze, pozri vyssie
1 modul
OKWO01 Podsvietitelna krytka pre polozky K4652M2,
B KGO1 | K4652M3 a K4672M2L
P f o wys OKMO1
Aktor/ovlada¢€ pre svetla a zaluzie 0
OK4672M2L Aktor/ovladac pre ovladanie k nemu OKWO01X Podsvietitelna krytka s vysokym jasom pre
pripojenych zatazi: W KG01X polozky K4652M2, K4652M3 a K4672M2L
- 1 alebo 2 svetlda ON/OFF OKMO1X O
MoZze byt nakonfigurovany na ovladanie inych
aktorov, potom ma rovnaké funkcie ako
K4652M2 alebo K4652M3. 2 moduly
Pristroj je nutné doplnit o 1 alebo 2 modulové OKWO1TMH2 Podsvietitelna krytka pre polozky K4652M2
krytky a osadit do montaznej dosky - 2 B KGO1MH2 a K4672M2L
moduly OKMOTMH2 |
Aktor/ovladac zaluzii OKWO1TMH2X Podsvietitelna krytka s vysokym jasom pre
OK4672M2S Aktor/ovladac pre ovladanie k nemu B KGO1MH2X polozky K4652M2 a K4672M2L
pripojenych zallzii HORE/DOLE/PRESET OKMO1MH2X o
Moéze byt nakonfigurovany na ovladanie ineho
aktora. Pristroj je nutné doplnit o krytky
a osadif do montaznej dosky - 2 moduly
TABULKA ZATAZI (230V~. 50/60Hz)
Aktory Typ
Klasické Kompaktné LED | Linedrne Ziarivky " Kompaktné Elektronické Feromagnetické | Motory zaluzii 4
a halogénoveé (LED ziarovky) ziarivky transformatory ® | transformatory 29
ziarovky
K4672M2L | 1380W 250W 250VA 250W 460W 460 VA -
Max. 2 Ziarovky Max. 2 Ziarovky
K8002L 920 W/460 W* 250 W - 250 W 460 W 460 VA -
K4672M2S | - - - - - - 460W
K8002S

* Hodnoty pre zapojenie bez nulového vodi¢a ,N*. Pri ostatnych typoch zataze musi byt nulovy vodi¢ vzdy zapojeny.

Poznamky:

1) Ziarivky s korekciou G&innika, vybojky.

2) Pre vypocet efektivneho vykonu zataze pripojenej k aktoru je potrebné zohladnit ucinnost transformatora. Ak je k transformatoru s G¢innostou 0,8 pripojena zataz
100 VA, tak efektivny vykon zataZe je 125 VA.

3) Transformator musi byt zataZeny aspori na 90 % svojho menovitého vykonu. Pouzitie jedného transformatora je vhodnejsie ako pouZitie viacerych paralelne
zapojenych transformatorov. Je napriklad lepsie pouzit jeden transformator 250 VA s 5 pripojenymi 50 W bodovkami, nez pouzivat 5 paralelne zapojenych
transformatorov 50 VA, kazdy s 50 W bodovkou.

4) Symbol

90

na aktoroch sa vztahuje na motory zallzii.
OKrytka v bielej farbe

W Krytka v €iernej farbe

O Krytka v pieskovej farbe

O Neutrélna polozka (bez krytky)
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ovladanie svetiel a Zaluzii

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

KGO1MH2AG

Obj. &.

OKWOTMHAG
B KGOTMHAG
OKMOTMHAG

OKW19MH
B KG19MH
OKM19MH

OKWO1A
HWKGO1A
OKMO1A

OKWO1MHBED
B KGO1MHBED
OKMO1MHBED

OKWOTMHGEN
B KGOTMHGEN
OKMOTMHGEN

OKWO1MHBACK
B KGO1MHBACK
OKMO1MHBACK

OKWO1D
B KGO01D
OKMO01D

OKWO1F
BKGO1F
OKMO1F

OKWO05
B KG05
OKMO05

OKWO6MH
W KGO6MH
OKMO6MH

OKrytka v bielej farbe

KM19MH2

KM19MH2A

KGO1MH2BED

Krytky so symbolmi

1 modul
Podsvietitelna krytka pre polozky K4652M2,
K4652M3 a K4672M2L

—

I ON/OFF (siefotlag)

| +/- (siefotlac)

Symbol SLNKO/ZOBUDENIE
Symbol MESIAC/SPANOK
Symbol ODCHOD/MIMO DOMU
Symbol PRICHOD/DOMA

Symbol ZVONCEK

Symbol KLUC

Podsvietitelna krytka pre polozky K4652M2,
K4652M3 a K4672M2S

HORE/DOLE (siefotlac)

—_

+ Symbol STOP (siefotlac)

W Krytka v €iernej farbe

KGO1MH2GEN

KGO1MH2BACK

Obj. &.

OKWO1TMH2AG
B KGOTMH2AG
OKMOTMH2AG

OKW19MH2
B KG19MH2
OKM19MH2

OKWO1MH2A
HWKGOTMH2A
OKMOTMH2A

OKWO1MH2BED
B KGO1MH2BED
OKMO01MH2BED

OKWO1MH2GEN
B KGO1MH2GEN
OKMO1MH2GEN

OKWOTMH2BACK
B KGO1MH2BACK
OKMO1MH2BACK

OKWO1MH2D
B KGO1MH2D
OKMO1MH2D

OKWO1MH2F
B KGO1MH2F
OKMO1MH2F

OKWO05MH2
B KG05MH2
OKMO5MH2

O Krytka v pieskovej farbe

KGO1MH22D KWO1MH2F KWO05MH2

Krytky so symbolmi

2 moduly
Podsvietitelna krytka pre polozky K4652M2
a K4672M2L

l ON/OFF (sietotlac)

l +/- (siefotlac)

Symbol SLNKO/ZOBUDENIE
Symbol MESIAC/SPANOK
Symbol ODCHOD/MIMO DOMU
Symbol PRICHOD/DOMA
Symbol ZVONCEK

Symbol KLUC

Podsvietitelna krytka pre polozky K4652M2
a K4672M2S

_—

HORE/DOLE (siefotlac)

O Neutrélna polozka (bez krytky)
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i = aktory pre osvetlenie, zaluzii a rozne zataze

eliot

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

- crem o o o eoeeee eooooe GIDEGD FXTED %
— IR 35500000380380030008003033030) A A
e = R
= 0000 :"f______-EJ::J Yo lanl ::,*;g—r =
“'l'l'l 'l'“!!“n'l'l'“'llm "y -
. i_-— . c— m -
3476 F411U2 F411/4 BMSW1003 BMSW1005 F401
Obj. &. Ovladac/aktor spinania osvetlenia Obj. &. Spinacie aktory pre svetla a zaluzie
03476 == Ovladac/aktor na pripojenie a ovladanie Max. zataz pozri tabulka nizgie, napajanie 230V~..
1 svetelného okruhu (1 NO kontaki) so OBMSW1003 o 4% NO/NC kontakt, 6 DIN modulov
vstupom pre klasické nepodsvietené tlacidlo >
Max. zataz pozri tabulka nizsie, napajanie
z komunikacnej zbernice.
Montaz do instalacnej krabice OBMSW1005 8x NO/NC kontakt, 10 DIN modulov
Rozmery cca 4x4x2 cm 7
Spinacie aktory pre svetla a zaluzie .
s . I A Specialny aktor pre zaluizie - PRESET
Max. zataz pozri tabulka nizSie, napajanie
z komunikacnej zbernice, 2 DIN moduly. OF401 Ovladanie zaluzii HORE/DOLE/
OF411U2 2x NO kontakt (2 svetld alebo 1 zaluzia) PRESET - umoziuje otvorit zaluzie
v prednastavenej polohe (v kombinacii
s ovladacom obj. ¢. 067558) a nastavit
prednastavenu polohu, 2 DIN moduly.
Max. zataz pozri tabulka nizsie, napajanie
OF411/4 4x NO kontakt (4 svetla alebo 2 zaluzie) z komunikacnej zbernice.
POZOR: max. 2x LED alebo usporna
ziarovka na kazdy vystup (pozri tabulku
nizsie)
TABULKA ZATAZI (230V~. 50/60 Hz)
Klasické Kompaktna LED Linearne ziarivky " Kompaktné Elektronické Feromagnetické | Motory zaluzii 4
a halogénové (LED zZiarovky) Ziarivky transformatory ® | transformatory 2%
Ziarovky
F411U2 2x 2300W 2x 500W 2x 920W 2x 500W 2x 920W 2x 920W 460W
F411/4 4x 460W 4x 7T0W 4x 7T0W 4x 7T0W 4x 7T0W 4x 460W 2x 460W
(max. 2 zZiarovky (max. 2 Ziarovky
na vystup) na vystup)
BMSW1003 | 4x 3680W 4x 500W 4x [10%(2x36W)] | 4x 1150W 4x 3680W 4x 3680W -
BMSW1005 | 8x 3680 8x 500W 8% [10x(2x36W)] 8% 1150W 8x 3680W 8x 3680W -
F401 - - - - - - 460W
3476 1% 460 W 1x 40W - 1x 40W - 1% 460 W -
(max. 1 Ziarovka) (max. 1 Ziarovka)

* Hodnoty pre zapojenie bez nulového vodic¢a ,N*. Pri ostatnych typoch zataze musi byt nulovy vodi¢ vzdy zapojeny.

Poznamky:

1) Ziarivky s korekciou uc¢innika, vybojky.

2) Pre vypocet efektivneho vykonu zataze pripojenej k aktoru je potrebné zohladnit u¢innost transformatora. Ak je k transformatoru s u¢innostou 0,8 pripojena zataz
100 VA, tak efektivny vykon zataZe je 125 VA.

3) Transformator musi byt zataZeny aspori na 90 % svojho menovitého vykonu. Pouzitie jedného transformatora je vhodnejsie ako pouZitie viacerych paralelne
zapojenych transformatorov. Je napriklad lepsie pouzif jeden transformator 250 VA s 5 pripojenymi 50 W bodovkami, nez pouzivat 5 paralelne zapojenych
transformatorov 50 VA, kazdy s 50 W bodovkou.

4) Symbol |:H] na aktoroch sa vztahuje na motory zaldzii.
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"_|_I = stmievace, aktory pre osvetlenie, Zallzie a rozne zataze pracuje
' o s aplikaciou
eliot Legrand
Home + Control
Easis EEANLS EESELD - ; ; Ta84a
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> —_
BMDI1002 F429 F416U1 F418U2
Obj. &. Stmievace Obj. &. Stmievace
Max. zataz pozri tabulka nizsie Max. zataz pozri tabulka nizsie
OF413N Stmievac pre predradniky 1 -10 V, 1 vystup, O F416U1 2 Stmievac s 1 vystupom, napajanie
napajanie z komunikacnej zbernice, 2 DIN -/%’ 230 VA -6 DIN modulov
moduly hlf
OF418U2 Univerzalny stmievaC s 2 nezavislymi
OBMDI1002 Stmievag¢ pre predradniky 1-10 V, 4 nezavislé vystupmi, moznost spojenia oboch vystupov
vystupy, napdjanie 230 VA, 10 DIN modulov do jedného kanalu pre zvySenie maximalnej
‘==”’ ) zataze, napajanie z komunikacnej zbernice -
4 DIN moduly
OF429 Rozhranie DALI s 8 nezavislymi vystupmi
a moznostou pripojit 16 DALI zariadeni na
kazdy vystup. MoZnost pripojit klasické
tlacidlo pre priame ovladanie vystupu.
Napajanie 230 VA - 6 DIN modulov.
TABULKA ZATAZI (230V~. 50/60 Hz)
Aktory Typ
+
& @@
Klasické Kompaktna LED Kompaktné ziarivky | Elektronické Feromagnetické Ziarivky
a halogénové (LED Ziarovky) transformatory® transformatory? 3 s predradnikom
Ziarovky 1-10V
F413N - - - - - 460 W,
max. 10 predradnikov
1-10 V typu T5,
T8 alebo pre LED
BMDI1002 460 W, 460 W, 460 W, 460 W, 460 W, 4x 1000 W
max. 10 predradnikov max. 10 predradnikov max. 10 predradnikov. max. 10 predradnikovi max. 10 predradnikov (suc¢et ovl. pradu
1-10 V typu T5, 1-10 V typu T5, 1-10 V typu T5, 1-10 V typu T5, 1-10 V typu T5, max. 200 mA na
T8 alebo pre LED T8 alebo pre LED T8 alebo pre LED T8 alebo pre LED T8 alebo pre LED kanal)
F416U1 1% 1000 W - - 1x 1000 W 1% 1000 W -
F418U2 2% 300 W 2% 300 W 2% 300 W 2% 300 W 2x 300 W -
1% 600 W 1x 600 W 1% 600 W 1x 600 W 1% 600 W
Poznamky:

1) Ziarivky s korekciou G¢innika, vybojky.

2) Pre vypocet efektivneho vykonu zataze pripojenej k aktoru je potrebné zohladnit uc¢innost transformatora. Ak je k transformatoru s u¢innostou 0,8 pripojena zataz
100 VA, tak efektivny vykon zataZe je 125 VA.
3) Transformator musi byt zatazeny pri vlastnom menovitom vykone, ale nie menej ako 90 % tohto vykonu. Pouzitie jedného transformatora je vhodnejsie ako pouzitie
viacerych paralelne zapojenych transformatorov. Je napriklad lep$ie pouzif jeden transformator 250 VA s 5 pripojenymi 50 W bodovkami, nez pouzivat 5 paralelne
zapojenych transformatorov 50 VA, kazdy s 50 W bodovkou.

4) Symbol

na aktoroch sa vztahuje na reduk&né motory roliet.
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=1, 0% pohybové senzory praciye
' ™ s aplikaciou
eliot Legrand
Home + Control
-1
®oc
- = %0
= = 20
= = ™ & 048971
-] -
3 CX-1-1-
v socoo
BMSE3003 048834 K4659 Kw17 KG17 088240 088235 048875
Obj. &. Pohybové senzory Obj. &. Pasivne infracervené senzory PIR
O BMSE3001 Pohybovy senzor s PIR technoldgiou pre O K4659 Pohybovy senzor s PIR technolégiou pre
@ systém MyHome. InStalacia na strop = systém MyHome. Intalacia do instalacnej
zapustene pomocou pruzinovych prichytiek § krabice, nutné doplnit o montaznu dosku
alebo povrchovo pomocou instalacnej krabice a krytku. Pre nastavenie hlavnych parametrov
polozka 048875. Pripojenie na zbernicu popisanych nizSie v tabulke sluzia IR
konektorom RJ45. Pre nastavenie hlavnych konfiguratory polozka 88235 alebo 88240.
parametrov popisanych nizSie v tabulke Napajanie z komunikacnej zbernice.
slizia IR konfiguratory polozka 88235 alebo Hlavné parametre pozri tabulka nizsie, oblast
88240. detekcie, instalacia atd’. pozri str. 123.
Napajanie z komunikacnej zbernice. Hlavné
parametre pozri tabulka niz$ie, oblast
detekcie, instalacia atd. pozri str. 122. Krytka pre K4659
OBMSE3003 —\ Pohybovy senzor s dualnou PIR/US OKW17 — Biela
Q@ (ultrazvukovy) technolégiou pre systém =
e ABOA BKG17 Cierna
MyHome. Instalacia na strop zapustene Piesok
pomocou pruzinovych prichytiek alebo OKM17 1eso
povrchovo pomocou instalacnej krabice
polozka 048875. Pripojenie na zbernicu
konektorom RJ45. Na nastavenie hlavnych . e e B L
parametrov popisanych nizie v tabulke Konfiguraéné dialkové ovladace
SEZZA%IR konfiguratory polozka 88235 alebo Parametre, ktoré je mozné n.astavit’ jednotlivymi
Napajanie z komunikacnej zbernice. Hlavné OV'BP'%C““'; pozp tevchnlcky l'St;, . L
parametre pozri tabulka nizsie, oblast 0088240 IR dialkovy ovladac pre pokrocilt konﬂguramu
detekcie, indtalacia atd’. pozri str. 122. pomocou mobilného telefonu. Parovanie s
g i mobilnym telefén s aplikaciou ,Legrand Close UP*
alebo pomocou rohového adaptéra polozka zvolenej konfiguracie a jej opatovneé pouzitie.
048971. Pre nastavenie hlavnych parametrov Doblqunle Pater,” cevz USB Mlcrf? port. o
popisanych nizéie v tabulke sltZia IR 0088235 IR dialkovy ovladac pre pokrocilu konfiguraciu.
konfiguratory polozka 88235 alebo 88240. Parovanie s mobilnym telefon s aplikaciou ,Legrand
Napéjanie z komunikaénej zbernice. Close UP* prostrednlctvom Bluetooth.
Hlavné parametre pozri tabulka nizsie, oblast
detekcie, inStalacia atd. pozri str. 123, IP 55. . R
InStala¢né prislusenstvo
0048875 Stropné indtalacné krabice pre senzory:
BMSE3001 a BMSE3003, stuperi krytia IP20, rozmery
@ 10050 mm
0048971 Rohovy inStalacny adaptér pre pohybovy senzor

PARAMETRE POH

polozka 048834, stuperi krytia IP42, rozmery (vxdxh)
115%75%x40 mm

YBOVYCH SENZOROV

Senzory MyHome (SCS zbernica) 048834 BMSE3001 BMSE3003 K4659
InStalacia nastenna stropna zapustena/povrchova nastenna zapustena
ReZim prevadzky AUTO/ECO/WALKTHROUGH

Technologia PIR PIR PIR+US PIR
Napajanie 27V= z komunikacnej zbernice

Stupen krytia IP55 IP20

Oblast detekcie
Uhol zaberu
Uroveri osvetlenia
Doba zopnutia
Vyrobné nastavenia
Typ pripojenia skrutkova svorka

OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe
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pozri str. 122 — 123
pozri str. 122 — 123
5 lux—1275 lux
30s-255h59 min 59 s
300 lux—15 min
konektor RJ45 skrutkova svorka

O Krytka v pieskovej farbe O Neutrélna polozka (bez krytky)
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dy adani
=1, o ovladanie teploty pracuje
' ™ s aplikaciou
eliot Legrand
Home + Control
i | = ]
- —— ¥
tBR8E QeGR4 e
| : I |
=

= ¥ l_ 1
N IT R T Eaiat
lesesnsee =
e
L
L

KW4691 KG4691 KM4691 3454 F430/2 FA30R8 F430V10

Pristroje na vykurovanie sa pripajaju na rovnaku zbernicu ako pristroje na
ovladanie osvetlenia a zaluzii

st
poSTUPNO
Obj. &. Termostat m\\l‘ﬂ-\‘\‘“\“\E Obj. &. Externy snimac¢

Termostat pre riadenie jednotlivych vykurovacich 03454 L
z6n je vybaveny vstupom pre externy kontakt (napr.

okenny kontakt). Moznost riadenia réznych systémov

(ON/OFF, 0 -10V, fan-coily s riadenim otacok v 3
stuprioch...), automatické operacie v pripade pouzitia
kompatibilnych systémov (prepinanie zimal/leto...).
Napajanie z komunikacnej zbernice - 2 moduly.

Rozhranie pre externy teplotny snimac¢ 3457

Externy teplotny snima¢

OKW4691 Biela 03457 @& Snimac teploty s kablom pre rozhranie 3454
W KG4691 Cierna
OKM4691 Piesok

Aktory pre vykurovanie

OF430/2 @

OF430/4

G

OF430R8

a0

OF430R3V10

a0

OF430V10

i

Aktor s 2 nezavislymi relé—pre jednoduché
alebo dvojité zataze:

- odporova zataz 6 A

- motory ventilov a Cerpadla 2 A

Podla konfiguracie je mozné kontakty medzi

sebou blokovat (napr. pre ovladanie motorov
a ventilov s dvoma stavmi). Napajanie

z komunikac¢nej zbernice — 2 DIN moduly

Aktor so 4 nezavislymi relé—pre
jednoduché, dvojité alebo zmiedané zataze:
- odporova zataz -4 A

- motory ventilov a ¢erpadla, fan-coily -1 A
Podrla konfiguracie je mozné kontakty medzi
sebou blokovat (napr. na ovladanie rychlosti
ventilatora). Napajanie z komunikacnej
zbernice -2 DIN moduly

Aktor s 8 nezavislymi relé pre ovladanie
spinacich ventilov, motorizovanych ventilov
(otvaranie-zatvaranie a trojpodové), Cerpadiel
a fan-coilov s 2 alebo 4 trubicami:

- odporova zataz -4 A

- motory ventilov a ¢erpadla, fan-coily -1 A
Podrla konfiguracie je mozné kontakty medzi
sebou blokovat (napr. na ovladanie rychlosti
ventilatora). Napajanie z komunikacnej
zbernice -4 DIN moduly

Aktor s 3 nezavislymi relé a 2 vystupmi
0 -10 V pre ovladanie ventilatorovych
konvektorov s 2 a 4 trubicami

s proporcionalnymi ventilmi 00-10 V:

- odporova zataz 4 A

- napr. ventilatory 1 A

Napajanie z komunikacnej zbernice -4 DIN
moduly

Aktor s 2 vystupmi 0-10V pre ovladanie
proporcionalnych ventilov. Napajanie

z komunikacnej zbernice - 2 DIN moduly

OKrytka v bielej farbe W Krytka v €iernej farbe O Krytka v pieskovej farbe O Neutrélna polozka (bez krytky)
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"_l_I CE prislusenstvo a meranie spotreby

| =}
eliot

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

wiw: A

F520 3523

Obj. &.

OF520

03523

03515

0 3508BUS

0 3508U2

0 3508U3

96

e  —

3508BUS E56

Meranie spotreby

Mera¢ na meranie elektriny na maximalne

3 vedeniach pripojenim 3 meracich cievok

k prislusnym vstupom. Verzia pre upevnenie
na DIN listu - 1 modul.

Zariadenie je dodavané s 1 meracou cievkou.

= Pridavny elektromer toroid, polozka F520,

@‘\O ~

== a pre aktor so senzorom, polozka F522 pre
meranie zemného zvodového prudu. Dizka
kabla 400 mm.

Nahradné svorky
@ nahradna odnimatelna svorka

odnimatelna svorka pre pripojenie
komunikacnej zbernice - Sirka 3,81 mm
W odnimatelna svorka 2 poly

W odnimatelnéa svorka 3 poly

336904

E49 3515
Obj. & Napajanie
OE56 = Napajaci zdroj 1200 mA pre zbernicu
\ «| systému MyHome:
- svorky BUS SCS pre napajanie zbernice
- svorky 1 -2 pre pridavné napajanie
vybranych pristrojov
6 DIN modulov
OE49 Napajaci zdroj 600 mA pre zbernicu systému
% MyHome - 2 DIN moduly
Zbernicové kable
O L4669 Zbernicovy kabel - netieneny kruteny par.
Vyhovuje normam CEI 46-5 a CEl 20-20. Dizka
100 m.
OL4669/500 S—=—p Pozrivyssie, dizka 500 m
=
>
OL4669KM1  S—=—p Pozri vyssie, dizka 1 000 m
=
>
0336905 @ Pozri vy$$ie, bezhalogénovy, dizka 200 m
0336904 — Zbernicovy kabel - netieneny kruteny par pre
%///4 video vstupny systém Bticino, dizka 200 m
Systém Kabel
L4669—-14669/500 336904
L4669KM1-336905
Osvetlenie, Zallzie, meranie spotreby . (1)
Termoregulacia . (1)
Video vstupny systém .

POZNAMKA (1): pre asti systémovej kabelaze vedenej pod zemou
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INSTALACIA A VYBER RAMIKOV



Living Now

europsky standard (osova vzdialenost’ 71 mm)

98

(2 71x50.5mm)

(2 71x50.5mm)

(2 71x50.5mm)

VYBEROVA TABULKA
2 moduly 2+2 moduly 24+2+2 moduly 2+2+2+2 moduly

Zapustena 3 33 333 33 3 3
krabica 502E 5026 502E 5026

(70x70x50 mm) (70x70x50 mm) (70x70x50 mm) (70x70x50 mm)
weae G G GO PHHE
sadrokartonu

PB502N PB502N PB502N PB502N

(2 71x50.5mm)

Montézne dosky

-

T

K4702 (%) 2x K4702 (%) 3x K4702 () 4x K4702 (%)
Pocet modulov L ] EEPEIETEER EEPERRECREELEEp
2 moduly 242 moduly 24+2+2 moduly 2+2+2+2 moduly
s ] s = . x n e (%= 5 S = % R o ] [sn = =R, ='s. s« s s = 5]
Krycie ramiky
mESE - .. . .. .| oESE  BEWE B oS oW oy Depn

KA4802...(**)

KA4802M2...(**)

KA4802M3...(**)

KA4802M4...(**)

Pocet
1-modulovych
krytiek
potrebnych na
kompletizaciu

2 krytky

Ii]

242 krytky

DL

2+2+2 krytky

R

2+2+2+2 krytky

(**) Horizontalna aj vertikalna instalacia.

Poznamka: ochranny kryt dodavany s montaznymi doskami,
dostupny vo vsetkych modularitach.

Pouzitie: - v mieste inStalacie pred montazou ramikov a krytiek.

- po odstraneni ramikov a krytiek pred malovanim stien.

Poznamka: (*) Skrutky nie st su¢astou balenia. Upevnenie pomocou skrutiek dodavanych s krabicami 502E a PB502N.



krytka

dve 1-modulové krytky
2-modulova

(1 pre kazdy pristroj)
2-modulovy
pristroj

Vertikalna instalacia

montazna doska

O
>
o
>
°
o
g
N
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Kryci ramik KA4802

2+2+2+2 moduly

2 pristroje
1-modulové

LED

LN4743/230T
2+2+2 moduly

(volitefna)

Montézna doska

K4702

Krabica 502E

PRIKLAD INSTALACIE SPINACA DO 2-MODULOVEHO KRYCIEHO RAMIKA
ROZNE VARIANTY INSTALACIE

Living Now
priklady instalacie

2-modulova
krytka

2-modulovy

pristroj
K4001M2A

2-modulova
montazna doska

krytka

(polozka K4949, pozri priklady uvedené nizsie)
1-modulova

1-modulovy
pristroj

montazna doska

“©
>
o
>
°
o]
&
o~

1/2-modulové

2 zaslepky
K4949

* Poznamka: pri rieSeniach vyZadujucich 2-modulové krytky ovlédacich pristrojov je nutné po stranach pristroja intalovat dve ..1/2 modulové zaslepky”




Living Now
eurdopsky standard - vyber ramikov - 2-modulova instalacia

BIELA - KW ZLATO - ZW MOON - NW

(Material: technicky polymér) (Material: zamak) (Material: zamak)

BIELA

ICE - DW SKY - DA PIXEL - MW

(Material: technicky polymér) (Materil: technicky polymér) (Material: technicky polymér - pixelovy efekt)
PIESOK - KM MED - ZM DUB - LM
(Material: technicky polymér) (Material: zamak) (Material: drevo)

<
>
o
X
)
L
o

AURA - DM OPTIC -MM
(Material: technicky polymér] (Material: technicky polymér - pixelovy efekt)

Poznamky:

- Kombinacie ramikov a krytiek tu znazornenych su iba orienta¢né. Jednotlivé ramiky je mozné kombinovat s krytkami akejkolvek farby podla poziadaviek
zakaznika (biela, piesok a ¢ierna).

- Povrchové Upravy zamak a drevo nie su vyrabané sériovo, takze medzi jednotlivymi ramikmi mozu byt rozdiely. Tieto rozdiely predstavuju charakteristicky
jedinec¢ny prvok tychto ramikov.
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CIERNA - KG SPACE - NG OCEL - ZG

(Material: technicky polymér) (Material: zamak] (Material: zamak]

ORECH - LG NIGHT - DG

(Material: drevo) (Materidl: technicky polymér)

0 [N QLA Pl Y
Variant 2 moduly 2+2 moduly 2+2+2 moduly 2+2+2+2 moduly
’—‘ BIELA KA4802KW KA4802M2KW KA4802M3KW KA4802M4KW
\:| ZLATO KA4802ZW KA4802M2ZW KA4802M3ZW KA4802M4ZW
MOON KA4802NW KA4802M2NW KA4802M3NW KA4802M4NW
|:| ICE KA4802DW KA4802M2DW KA4802M3DW KA4802M4DW
|:| SKY KA4802DA KA4802M2DA KA4802M3DA KA4802M4DA
’—‘ PIXEL KA4802MW KA4802M2MW KA4802M3MW KA4802M4MW
\—‘ PIESOK KA4802KM KA4802M2KM KA4802M3KM KA4802M4KM
l—‘ MED KA4802ZM KA4802M2ZM KA4802M3ZM KA4802M4ZM
”q I l.“ DUB KA4802LM KA4802M2LM KA4802M3LM KA4802M4LM
E AURA KA4802DM KA4802M2DM KA4802M3DM KA4802M4DM
ij OPTIC KA4802MM KA4802M2MM KA4802M3MM KA4802M4MM
-] CIERNA KA4802KG KA4802M2KG KA4802M3KG KA4802M4KG
- SPACE KA4802NG KA4802M2NG KA4802M3NG KA4802M4NG
m OCEL KA480226G KA4802M2Z2G KA4802M3ZG KA4802M4ZG
” ORECH KA4802LG KA4802M2LG KA4802M3LG KA4802M4LG
-l NIGHT KA4802DG KA4802M2DG KA4802M3DG KA4802M4DG

e

K702 K4702 (x 2) K4702 (x 3) TUUKAT02 (x4)

Montazne dosky
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Living Now

taliansky Standard - 1-modulova instalacia

VYBEROVA TABULKA
2 moduly 3 moduly 4 moduly 6 modulov
= : ._ " TN | :
apustené X Pes | i ;
krabice CES R
502E 503E 504E 506L
(70x70x50mm) (108x74x53.5mm) (133x74x53.5mm) (183.5x90x53.5mm)
‘3 > 4"" ‘ -E e "‘
Krabice do
sadrokartonu 4. 9 “ -.'-’ t PR, ‘
PB502N PB503N PB504N PB506N
(2 71x50.5mm) (110x71x52mm) (132.5x71x52 mm) (183x71x52mm)
|I
Montazne dosky
K4702 (%) K4703 so skrutkami K4704 so skrutkami K4706 so skrutkami
2 moduly 3 moduly 4 moduly 6 modulov
2] [em i et [SrSFaFas) EEETEAENLYEY]
Krycie ramiky IRTNTSTSTNTI
o] . . e
KA4802... KA4803... KA4804... KA4806...
Pocet
1-modulovych
krytiek
potrebnych na
skompletizovanie
2 krytky 3 krytky 4 krytky 6 krytiek

* Poznamka: Skrutky nie su stc¢astou balenia. Upevnenie pomocou skrutiek dodavanych s krabicami 502E a PB502N.

INSTALACIA VO ZVYSENOM KRYTI

Kryt IP44 polozka 26603

Poznamka: ochranny plast dodavany
s montaznymi doskami, dostupny
n vo vSetkych modularitach.

Pouzitie: -v mieste inStalacie pred montazou
ramikov a krytiek.
- po odstraneni ramikov a krytiek
pred malovanim stien
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Living Now

priklady instalacie

PRIKLAD INSTALACIE SPINACOV DO VIACMODULOVEHO KRYCIEHO RAMIKA

Krabica 503E

Montézna doska I
polozka K4703
b

LED |
LLN4743/230T | | 3 pristroje | | |
(volitefna) 1-modulové |

Kryci ramik
polozka KA4803

3 krytky 1-modulové (1
pre kazdy pristroj)

ROZNE VARIANTY INSTALACIE

2 moduly 3 moduly 4 moduly 6 modulov
- .= F—n p—— - R r—n p——
[ o [ o Lo [ [ o
o [ [ [ Lo [ [ [
o [ [ [ Lo [ [ o
[ o [ o [ [ [ o
o [ [ o [ [ [ o
[ o [ [ Lo [ [ o
L_a C_ s o C_a C_a L -
F—a =k .= - e == R r—- p——
[ [ [ o Lo [ o o
[ [ [ [ Lo [ Lo o
[ [ [ [ o [ o o
[ o [ - [ cec [ e
[ [ [ [ Lo [ o o
[ [ [ [ Lo [ [ o
L S L L_a - I - -
.= T F—n e r—- e
[ o [ [ o o
[ o o [ Lo [
[ [ Lo [ o o
I I [ [ o e0e co00,
[ o [ [ o o
[ o [ [ [ [
L L_a (_a L_a - I
r—n c—n R F—n
o [ [ [
[ [ o [
[ [ Lo [
[ [ Lo [
[ [ Lo o
Lo [ o I
(_a L [ I

* Poznamka: pri rieSeniach vyzadujucich 2-modulové krytky ovladacich pristrojov je nutné po stranach spinaca intalovat dve ,1/2-modulové zaslepky*
(polozka K4949, pozri priklady uvedené nizsie)
** Nemecka Standardna zasuvka centrovana na 3-modulovom svetelnom bode

2-modulova 3-modulova 3-modulova
montazna doska montazna montazna
doska doska

‘1 pristroj 2 pristroje 1 pristroj

1-modulovy 1-modulove 2-modulovy

2 zé&slepky )
1/2-modulové 2 polomodulové
polozka K4949 Dve zaslerlaovame
1 krytka 1/2-modulové 1 krytka 1 krytka moduly 1 krytka
2-modulova zéslepky 2-modulova | 1-modulova polozka K4949 3 modulova

polozka K4949
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Living Now
taliansky Standard - vyber ramikov - 1-modulova instalacia

I

BIELA - KW ZLATO - ZW MOON - NW
(Materidl: technicky polymér) [Material: zamak] (Material: zamak)
S
=
| : _F__ feus Eogefy
ICE - DW SKY - DA PIXEL - MW
(Materidl: technicky polymér) (Material: technicky polymér) (Materidl: technicky polymér - pixelovy efekt)
PIESOK - KM MED - ZM DUB - LM
(Materidl: technicky polymér) (Material: zamak] (Material: drevo)

AURA - DM OPTIC -MM
(Materidl: technicky polymér) (Material: technicky polymér - pixelovy efekt)

Poznamky:

- Kombinacie ramikov a krytiek tu znazornenych su iba orienta¢né. Jednotlivé ramiky je mozné kombinovat s krytkami akejkolvek farby podla poziadaviek
zakaznika (biela, piesok a ¢ierna).

- Povrchové Upravy zamak a drevo nie su vyrabané sériovo, takze medzi jednotlivymi ramikmi mozu byt rozdiely. Tieto rozdiely predstavuju charakteristicky
jedinec¢ny prvok tychto ramikov.
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CIERNA - KG SPACE - NG OCEL - ZG

(Material: technicky polymér) (Material: zamak]) (Material: zamak]

ORECH - LG NIGHT - DG
(Material: drevo) (Materidl: technicky polymér)

VYBEROVA TABULKA mm mmm mmmm mmmmmm
Variant 2 moduly 3 moduly 4 moduly 6 modulov
|:| BIELA KA4802KW KA4803KW KA4804KW KA4806KW
\—‘ ZLATO KA4802ZW KA4803ZW KA4804ZW KA4806ZW
ﬁ MOON KA4802NW KA4803NW KA4804NW KA4806NW
|:| ICE KA4802DW KA4803DW KA4804DW KA4806DW
|:| SKY KA4802DA KA4803DA KA4804DA KA4806DA
|:| PIXEL KA4802MW KA4803MW KA4804MW KA4806MW
|:| PIESOK KA4802KM KA4803KM KA4804KM KA4806KM
E MED KA4802ZM KA4803ZM KA4804ZM KA4806ZM

| “ﬁ"!‘ DUB KA4802LM KA4803LM KA4804LM KA4806LM
ﬁ AURA KA4802DM KA4303DM KA4804DM KA4806DM
|:| OPTIC KA4802MM KA4803MM KA4804MM KA4806MM
-] CIERNA KA4802KG KA4803KG KA4804KG KA4806KG
- SPACE KA4802NG KA4803NG KA4804NG KA4806NG
[:‘ OCEL KA48022G KA4803ZG KA48042G KA48062G
” ORECH KA4802LG KA4803LG KA4804LG KA4806LG
-l NIGHT KA4802DG KA4803DG KA4804DG KA4806DG
Montazne dosky ﬁ D x-x -

K4702 K4703 K4704 K4706
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Living Now
instalacia systému MyHOME

SKLADBA DIGITALNYCH OVLADACOV
Pri kazdom type krabice su uvedené pouzité elektrifikované ramy, pocet zariadeni a vhodné prislusenstvo.

2 moduly 3 moduly 4 moduly

Sk

Zapustené krabi - -
apustene Krabice 503E 504E

502E 108x74x53.5
(70x70x50 mm) (108x74x53.5mm) (133x74x53.5mm)
4 3, bl a*v .
Krabice “ o ' 1 ..n"
do sadrokartonu PB504N
PB503N
PBSO2N (110x71x52mm) (132,5x71x52mm)

(2 71x50,5mm)

Montazne dOSKy B D

K8102 K4703 so skrutkami K4704 so skrutkami

Zapustené krabice

- pripajaci modul K8001;

- aktory K8002L a K8002S;
- pridavny napajaci zdroj
K8003 (2 moduly). 3 moduly 4 moduly

Zaslepovaci modul I I I I I
K4950

max. 2 zaslepovacie moduly max. 3 zaslepovacie moduly
Napajaci ram

3+1 modul
..8103P1

4+1 modul
..8104P1

3 moduly
..8102P1

Hlasové ovladanie

polozka ..8013 (3 moduly)
Digitalny ovladao svetiel
polozka ..8010 a celkovy
ovladac¢ polozka ..8011
Krytka pre zaslepovaci

modul polozka 4950

UPOZORNENIE PRE VYBER ZARIADENIA:
1. Poznamka (*) Pripajaci modul je nevyhnutny; pozicia modulu vnutri krabice je volna.

2. AK je pre hlasovy ovladac, polozka .... 8013, pozadovana inStalacia pridavného napajameho zdroja, polozka K8003 (podrobnosti pozri
prirucka MyHOME), nesmie byt |nstalovany pripajaci modul, polozka K8001. Pridavny napajaci zdroj (vyzadujuci priestor pre 2 moduly ) je
mozné v zavislosti od velkosti krabice ingtalovat iba v elektrifikovanom rame alebo spolocne s 1 alebo 2 aktormi.
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Living Now

priklady instalacie

PRIKLADY INSTALACIE DIGITALNYCH OVLADACOV

Indtalacia so zapustenym aktorom Indtalacia s aktorom umiestnenym v rozvadzadi

Aktor Montazna doska

K470...

Montazna doska
K470...

w

Zaslepovaci
modul
K4950

Zaslepovaci
modul
K4950

Pripajaci

modul Pripajaci

modul

\ Napajaci ram
4

Napajaci ram
3 ®

Digitalne ovladace
a zaslepovacie moduly

Digitalne ovladace
a zaslepovacie moduly

Pouzite v kombinacii s pripajacim modulom alebo inym aktorom Na bo&nu stranu pripajacieho modulu nainstalujte flubovolné
na odobratie napajacieho napatia. 2 zaslepovacie moduly, polozka K4950.

InStalacia hlasového ovladaca

Montazna doska
K470...

~

Zaslepovaci
modul
K4950

Pripajaci
modul

Napajaci ram

Hlasové ovladanie

Odstrante dokoncovacie prvky z napajacieho ramu.
Pri inStalacii napajacieho zdroja, polozka K8003, nie je
mozné pouzit pripajaci modul polozka K8001.
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Living Now

postup instalacie krytiek

INSTALACIA SPINACA

Funkéna Gast

Funké&na cast

1 - Pripevnite mechanizmy/pristroje
k montaznej doske (funkéna cast)

2 - Pripevnite krytky k ramiku
(pohladova cast)

3 - Vykonajte montaz pohladovych
Casti na montaznu dosku

DEMONTAZ MOBILNYCH KRYTIEK

A Mobilné krytky su tie, ktoré sa pohybuju vo vztahu k spinacu, aby bolo mozné
aktivovat ovliadaci prvok (klasicky, Smart alebo MyHome)

1 - Vyberte ramik z montaznej dosky
2 - Stla¢te hornu Gast krytky smerom dole
3 - 4 Uvolnite krytku, najprv hore a potom dole

DEMONTAZ FIXNYCH KRYTIEK

Fixné krytky su pripevnené k ram¢ekom, napr. zaslepovacie moduly a vSetky zariadenia
okrem ovladacov (napr. zasuvky, konektory RJ, TV zasuvky, USB nabijacky atd'")

1 - Vyberte ramik z montaznej dosky
2 - Stlacte hornu ¢ast krytky smerom dole
3 - 4 Uvolnite krytku, najprv hore a potom dole
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Living Now

stmievac: riadené zataze

|/

! R
o
I:IJ||:| _\\I//_/ @ ) >

N

K4410 Zapnite osvetlenie a nastavte pozadovanu urover jasu pohodine
K4411 jednoduchym dotykom.
LED kontrolka ZAP/VYP

N/

STMIEVAC K4410 - TABULKA RIADENYCH ZATAZi

1-10V
+35°C % + + +
koo & & i
2x2,5mm?
Max. 600 VA 600 VA 600 VA
240V ~ 50/60Hz
Min. 20 VA 20 VA 20 VA

STMIEVAC K4411 - TABULKA RIADENYCH ZATAZi

R L C/L

Jas5ec @ @ / @ @ ? = Stmievatelné Stmiiiterné
=20 7 ¢ U ol 8

L 5 I I T I & 1®

Max. 400 W 400 W 400 VA 200 VA 400 VA 200 VA 75 W alebo max. = 75 W alebo max.
10 svetelnych 10 svetelnych
240V~ zdrojov zdrojov
50/60Hz
Min. 3w 3w 3VA 3 VA 3VA 3VA 3w 3W
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Living Now
PIR pohybové senzory

POHYBOVY SENZOR K4430 - TABULIKA RIADENYCH ZATAZi

1. Senzor PIR

2. Senzor osvetlenia

3. Nastavenie jasu od 5 do 1 275 luxov
Max: Skusobny rezim

4. Nastavenie Casovania
od 10 s* do 10 min.

5. Prepina¢ ZAP - AUTO - VYP
1: nGtené zapnutie
A: auto ZAP/VYP
0: natené vypnutie

6. Pripojovacie svorky

* Tovarenské nastavenia

Tabulka riadenych zatazi

+45°C @ LED S @‘
Jlmc 2§m2 @ % o0, ®, ﬂ/i

Bezn4 alebo
halogénova ziarovka

Max.250W | 1A  Max.100W 0,4A Max. T00W | 0,4 A | Max.250 W | 1A  Max.250W | 1A
Min.3W | 0,02A  Min.3W 002A Min.3W [002A Min.3W 002A Min.3W 002A

Elektronicky Feromagneticky
transformator transformator

Zataz LED svetelny zdroj | Kompaktna ziarivka

240V ~ 50/60Hz

POHYBOVY SENZOR K4432 - TABUIKA RIADENYCH ZATAZi

1\ /) 1. Senzor PIR
2. Senzor osvetlenia

3. Nastavenie jasu
od 5 do 1275 luxov*

4. Max: Skusobny rezim
5. Nastavenie ¢asovania
od 10 s* do 10 min.

6. Pripojovacie svorky

{]

{
N

U 50.1% 300 * Tovarenské nastavenia
@ g
4 10 @ 10 5 Max 3
LUX

Tabulka riadenych zataZzi

[ & S el @Ef
e I®

2x2,5mm?
o Bezna alebo . ; T Elektronicky Feromagneticky
Zataz halogénova ziarovka LED svetelny zdroj | Kompakina Ziarivka transformator transformator
240V ~ 50/60Hz 400 W 1,8 A 200 VA 0,8 A 200 VA 0,8 A 200 VA 0,8 A 200 VA 0,8 A
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Living Now

pohybovy senzor - LED bezpecnostny svetelny zdroj

POHYBOVY SENZOR K4431 - TABULIKA RIADENYCH ZATAZi

* %

T =) 1. Nastavenie oneskoreného vypnutia (*)
ﬂ—\ 2. Nastavenie citlivosti (**)
It 1 c € 3. Pripéajacie svorky
[ L N L
[@ 30 N2 . 10 minut
= seklnd
LD Dh— :
T= = N L U
216 O
Min. ~ Max
S— s ©
o Lo
[]

Tabulka riadenych zatazi

=7 A

2x2,5mm?

Kompaktna ziarivka

oy Bezna alebo Elektronicky Ziarivka g Motor
Zataz halogénova ziarovka transformator alebo Lfdeo?vetelny (cos$=0,5)
240 V ~ 50/60Hz 460 W 2A 460 W 2A 460 W 2A 50 W 0,5A 30 W 2A  cosp=0.5

BEZPECNOSTNE LED SVETLO K4381 - VYBER REZIMU AUTOMATICKEJ PREVADZKY

Technické udaje

Napajanie 230V=, 50/60Hz
Spotreba 2,5VA (0,1 W)
Nevymenitelna dobijacia batéria NiMH 3,6 V 140mAh
Cas nabijania 48 hodin

Cas svietenia na batériu 2 hodiny

Max. prierez kabla 1% 1,5mm?

Intenzita svetla 2 400mcd

Uhol vyZarovania 120°

Nevyberatelné
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Living Now

elektronicky termostat

ELEKTRONICKY I1ZBOVY TERMOSTAT KW4441, KG4441, KM4441

1 2 3 4
I |
| : ; 1. Podsvieteny displej
| | 2. Zobrazenie teploty
O @ i 3. Senzor osvetlenia
L] 4. Tlacidlo ZAPVYP nastavi systém (VYPNUTE)
=it ) na protimrazovy rezim (7 °C) alebo rezim
W tepelnej ochrany (35 °C)
= 5. Ukazovatel nastavenia teploty:
cecccso 0o o0 O 0 — C E zobrazi sa pri nastavovani teploty
N ° ;‘x-;:;?w“’/ﬁ‘)”z HE——10 6. Ukazovatel kirenia ZAP
s50aa35 aaasosa sooe F = 7. Ukazovatel chladenia ZAP
°ee 22 %500 8. Tlacidla pre nastavenie teploty
“teess’ e’ eooe . 10 9. Ukazovatel termostatu VYP
[©) O——¢6 NC C NO / 10. Pripéjacie svorky
O; o
|—— 7 = [ T
I
9 8
Schémy zapojenia
- Systém iba na vykurovanie ovladané beznapatovym kontaktom - Vykurovanie a chladenie roznymi systémami

(napr. aktivacia kotla)

& D
A 110 - 240 V., 50/60 Hz A 110 - 240 V., 50/60 Hz
0 [110-240 V-~ 50/60 Hz 0 [110-240 V-~ 50760 He| @@
= lewmax. === - - - - - - — - A = lewmax. ) A —- — — - = — 9
=i | | ) , =i
- _I - DO SYSTEMU KURENIA. | .- | |
I_ﬁ _I | ALEBO DO SYSTEMU KURENIA | e | |
ACHLADENIAS PODLAHOVYM s 1| -DOSYSTEMU KURENIA
SYSTEMOM NO I |
I | | ool |
7 7 T I
ST TR L o 4 2 U_U\S [ | |
Lo - - - |
. . . it - r— - — — — — 7
Systém iba na vykurovanie ovladané sietovym napatim .
(napr. elektromagneticky ventil 230 Vac) IL DO SYSTEMU CHLADENIA JI

W A 110 - 240 V~, 50/60 Hz

=1 m‘ r— - -—-—- - — - |
o [2wmax

=i

' I
1
| Do VYKUROVANEHO SYSTEMU |
(ZATAZ SARIADI PODLA
| SIETOVEHO NAPATIA) |
NO
2 1S . — l
L — — - |
Technické udaje
Napéjanie 110 — 240 V~, 50/60Hz
Absorpcia 2 W mAXx
Max. prierez kabla 1% 1,5mm?
Prevadzkové teploty 5-40°C
Nastavené hodnoty teploty 5-40°C; narasto 0,5 °C
Typ pohonu 1BU
Stupen znecistenia 2
Menovité impulzné napatie 4 kV
Vystup kontaktov
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Living Now s Netatmo

smart ovladanie osvetlenia

pracuje

s aplikaciou
Legrand
Home + Control
Technické udaje pre vSetky zariadenia
Technologia: certifikovany produkt ZigBee, verejny profil Zigbee 3.0
Vykon: dosah 200 m vo volnom dvojbodovom poli
Frekvencia pasma: od 2,4 do 2,4835 GHz
SMART STRIEDAVY PREPINAC K4003C
1. Ovladacie tlacidlo
2. Nastavovacie tlacidlo
o a\ 3. LED kontrolka
A - Cervena svieti: zariadenie nie je v sieti Zigbee
1 - zelena svieti: zariadenie je v sieti Zigbee
=T 4. Pripéjacie svorky
1 ||| 4
—|(|D
1
3 ~o| ([T
2 M
REH”EM
Schéma zapojenia Schéma zapojenia s klasickymi spinacmi ¢.6 a ¢.7
mal ey
™ —TT
L fﬁ = —OI00C D
N S :
8l 5
13 1_op
000 J0)=
Smart striedavy Smart ﬁ
prepvina(‘: striedavy
. polozka K4003C \ gg?gzlrlchO%C Krizovy prepinad Striedavy prepinad

Tabulka riadenych zatazi

LED é
o & °9 B e
e

2x2,5mm?
£%3 e )

@
7 ﬂ.//
T

Zataz BeZna alieig%cgogénové LED svetelny zdroj | Kompaktna ziarivka tgﬁgﬂ%r F?r':rg?o%rr;eéﬁtglﬁy
240 V+ 50/60Hz 250 W 50 W 125 VA 125 VA 125 VA
Technoldgia certifikovany produkt ZigBee, verejny profil Zigbee 3.0

Vykon dosah 200 m vo volnom dvojbodovom poli

Uroven vykonu REC 70-03: <20dBm

Frekvencia pasma od 2,4 do 2,4835 GHz
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Living Now s Netatmo

smart stmievac, ovladanie zaluzii

SMART STMIEVAC K/L/N/NT4411C

pracuje

s aplikaciou

Legrand

Home + Control

SMART OVLADAC ZALUZIi K4027C

00000

Ovladacie tlacidlo
Resetovacie tlacidlo
LED kontrolka
Pripajacie svorky

Pon =

Zakladna schéma

.,

I?
Unog)|
Mﬁﬁu |

NG 2
Ovladacie tlacidlo
Resetovacie tlacidlo
LED kontrolka
Pripajacie svorky

TIKJE\::

= 0]0]0]0S)

=5

PoOnN -~

)

\ﬂ
E
24

il
|l

1

¢

JHE

:

Schéma zapojenia - prerusené

L L X A
T |
K4411C L L 2 MJ
N N N 1 ==
Schéma s tla€idlami dialkového ovladania K4027C v
L
N
L L
X
1 P N
K4005 K4411C
Varovanie: kompatibilné iba so Standardnymi motormi
100 m max. (neda sa pouzit s pulznymi alebo radiovymi motormi)
Technické udaje Technické udaje
+450£ % @ HED +45°C£ 5 C'@1 1,5 2 (%
5°C 1x 1,5mm? ° x1,
+ mm ? @ + mm §@
110 - 240 V~, 50/60Hz 110 - 240 V~, 50/60Hz
Zataz hal ng%g?/ éalieitajr%vk a LED svetelny zdroj Zataz Motor pre zallUzie
240 VAC 150 W 150 W 240 VAC mAX. 1% 500 VA
100 VAC 75 W 75 W 100 VAC mAX. 1x 270 VA
Technologia Radio (bezdrotova sief) Technologia Radio (bezdrdtova siet)

Uroven vykonu

<100 mW

Uroveri vykonu

<100 mW

Frekvencia pasma

od 2,4 do 2,4835 GHz

Frekvencia pasma

od 2,4 do 2,4835 GHz
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ving Now s Netatmo

smart mikromodul

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control
SMART MIKROMODUL 064888
1. Ovladacie tlacidlo
2. Nastavovacie tlacidlo
3. LED kontrolka
- Cervena svieti: zariadenie nie je v sieti Zigbee
- zelena svieti: zariadenie je v sieti Zigbee
4. Pripajacie svorky
Schéma zapojenia
Ax 5mAx.
T
: .o\e_\\
L /\ Max.10m Tt \
N
Volitelna funkcia: dialkové ovladanie pomocou mechanického tlacidla, nepodsvietené.
Tabulka riadenych zatazi
R L
(**)
Q - L= a
g i
+45°C ﬂ ﬂ.
JE+5°C ‘@ ? @ a1 Ny
2x2,5mm?
83 ® 7® 7® e
Zataze Bezna alebo halogénova = LED svetelny Ziarivka Elektronicky Feromagneticky
Ziarovka zdroj kompaktna transformator transformator
240V~ 50/60Hz Max. 300 W () 100 W 250 VA 250 VA 250 VA
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*alebo max. 10 svetelnych zdrojov
** upozornenie: feromagnetické transformatory musia byt nabité na viac ako 60 % svojho menovitého vykonu.



Living Now s Netatmo

zariadenie pre smart domacnost

SMART MODUL PRE ZASUVKU POLOZKA K4531C

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

T8
(> 1
Q = A
B »

1. LED kontrolka
- Cervena svieti: zariadenie nie je v sieti Zigbee
- zelena svieti: zariadenie je v sieti Zigbee

2. Nastavovacie tlacidlo
Pripajacie svorky
4. Fazovy kabel riadeny zataZzou

@

Schéma zapojenia

]

i A ﬁ
200

N
Tabulka riadenych zatazi
+5°C 2x2,5mm? @
Zataze Bezna Halogénova  Elektronicky = Feromagneticky Jiarivka Kompaktna sv|é|t5e[|)n ’ Motor
ziarovka ziarovka | transformator | transformétor ziarivka zdroj Y ventilacie

230V~ 3800 W cosd
0,8

16 A

SMART ELEKTROMER 412191

—
O—F2
&—73

1. Toroidné pripojenie
2. LED kontrolka
3. Tlacidlo pre sietové prepojenie

Schéma zapojenia
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Living Now s Netatmo

pohybové senzory

POHYBOVY SENZOR K4430

POHYBOVY SENZOR K4432

N L X 3max./50 m max.

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

1 Amax.

Dodavané vratane
kompenzatora — povinna
sucast zapojenia.

1,8 A max.

1.2m D\«ﬂ

4m 8&m
Pohyb proti Pohyb naprie¢
senzoru polom detekcie
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6m
3m

s0ClL

X

LR

4m
Pohyb proti
senzoru

&m
Pohyb naprie¢
polom detekcie



Living Now s Netatmo

ovladanie zaluzii

SMART ZALUZIOVY SPINAC K4027C

Schéma zapojenia

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

J

FeisH LI e

o

8@{%@“ 5 = .
o 4Ll (1 4 ==
%jﬁg jﬁu 1 : g L L 2 @
S 3¢ N ]
L]___f_ w " P |

RN

Ovladacie tlacidlo
Nastavovacie tlacidlo
LED kontrolka

N

@

- Cervena svieti: zariadenie nie je v sieti Zigbee
- zelena svieti: zariadenie je v sieti Zigbee

4. Pripojovacie svorky

Varovanie: kompatibilné iba so Standardnymi motormi

Tabulka zatazi (neda sa pouzit s pulznymi alebo radiovymi motormi)

+45°C @ % N
+5° x 2 @
5°C 1x 1,5mm %@

110-240V~., 50/60 Hz

Zataz Motor pre Zallzie

240V~ mAX. 1x 500 VA

SMART ZALUZIOVY SPINAC K4027CM2

N

Ovladacie tlacidlo
Nastavovacie tlacidlo
LED kontrolka

@ N

- Cervena svieti: zariadenie nie je v sieti Zigbee
- zelena svieti: zariadenie je v sieti Zigbee

4. Pripojovacie svorky

Tabulka zatazi

+45°C @ %
+5°C 1x 1,5mm?

110-240V~., 50/60 Hz

N
e

Zataz

Motor pre zaluzie

240V~ mAX.

1x 500 VA

W Y e W N O Y e W P Schéma zapojenia
.« (e . DolU0T 0
4 e | 5 s 00DDDD
=5 Z 2] COCHCHC>
= 2 — g N L y
©
L, Made in Italy L /\

% |]’-£ 773 |UT|"D| c1| [= =)

3Dl el ! %@HNL 7\ 7
_r’éf(ﬁép Lgm K4027CM2

“EE
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bticino
Living Now s Netatmo

smart ovladanie zaluzii pracuje

s aplikaciou
Legrand
Home + Control

SMART MIKROMODUL PRE ZALUZIE 067697

2300500z |J

2A

|| o C €

in italy TPas

1. Ovladacie tlacidlo
2. Nastavovacie tlacidlo

3. LED kontrolka
- ervena svieti: zariadenie nie je v sieti Zigbee
- zelena svieti: zariadenie je v sieti Zigbee

4. Pripojovacie svorky

Tabulka zatazi

45°C ﬂ @ 2
* +5°C Tx 1,5mm?

110-240V~., 50/60 Hz

Zataz Motor pre Zaluzie
240V~ mAX. 1x 500VA
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Living Now s Netatmo

pristroje do rozvadzaca CX® s Netatmo

pracuje
s aplikaciou
Legrand
Home + Control

SMART IMPULZNE RELE 412170

Napajacie napétie: 100-240 V
Ovladaci obvod ma integrované napajanie
a istenie.

=== N (neutral) = modry
= | (fdza) = vietky okrem modrého a Zltozeleného
e Spinand faza = zvyCajne fialovy, oranzovy atd.

Priklady zapojenia
Elektroinstalacia s klasickymi
tlacidlami (bez svetelnej indikacie).

wi  9][0][0]

Zmiesana elektroinstalacia s klasickymi
tlacidlami (bez svetelnej indikacie)
a bezdrétovymi spina¢mi s Netatmo™.

N D

Bezdrotova elektroinstalacia s niekolkymi
bezdrétovymi spinaémi s Netatmo”.

1
=l S DN
A |
e; bezdrdtove spinace .s Netatmo”
SMART STYKAC 412171

Napajacie napétie: 100-240 v
ovladaci obvod ma integrované napajanie
a istenie.

=== N (neutral) = modry
= | (fdza) = vietky okrem modrého a 7ltozeleného
e Spinand féza = zvyCajne fialovy, oranzovy, atd.

Klasicka elektroinstalacia s tlacidlami (bez
svetelnej signalizacie) a spojovacou skrinkou.

Spojovacia
|h skrinka
DD
[Hi Hatidls
o0

Priklady zapojenia

Spinanie réznych spotrebicov s vysokou
spotrebou.

E £
£

I
ALEBT | ALEBO!

Riadenie systému elektrického vykurovania
cez centralnu riadiacu jednotku.

Ovladanie jednofazového alebo trojfazového vykonového stykaca (In > 20

A) cez styka¢ CX® s Netatmo.
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Living Now
MyHome pohybové senzory
OBLAST DETEKCIE
BMSE3001 BMSE3003
Vyska Vyska
[} [ ]

Pohyb naprie¢ polom
detekcie

Drobny pohyb a chédza
proti senzoru

2 \

Drobny pohyb a chédza

proti senzoru

o US
2 PIR

Technologia PIR

Pohyb naprie¢ pofom

detekcie

122

Nizka citlivost (25%) Stredna citlivost (50%) Nizka citlivost (25%) Stredna citlivost (50%)
@ (m) Plocha (m?) @ (m) Plocha (m?) @ (m) Plocha (m?) @ (m) Plocha (m?)
2,5 4 15 6 25 2,5 4 15 6 25
] 3 55 25 6,5 35 GE 55 25 6,5 35
g 4 6,5 35 7,5 45 g 4 6,5 35 7,5 45
2] 5 6 30 10,5 90 2] 5 6 30 10,5 90
6 4 15 55 25 6 4 15 5,5 25
Vysoka citlivost (25%) Maximalna citlivost (50%) Vysoka citlivost (25%) Maximalna citlivost (50%)
D (m) Plocha (m?) @ (m) Plocha (m?) @ (m) Plocha (m?) @ (m) Plocha (m?)
2,5 6,5 30 8 50 25 6,5 30 8 50
El 3 8,5 60 11,5 100 €[ 3 8,5 60 115 100
% 4 12,5 125 14 155 5 4 12,5 125 14 155
=5 12 115 16,5 215 2] 5 12 115 16,5 215
6 8,5 60 12,5 125 6 85 60 12,5 125
Technologia US
Nizka citlivost (25%) Stredna citlivost (50%)
& (m) Plocha (m?) J(m) Plocha (m2)
2,5 4 15 4 15
GEE 6 30 6 30
gl 4 6 30 6 30
2] 5 6 30 6 30
6 0 0 6 30
Viysoka citlivost (25%) Maximalna citlivost (50%)
@ (m) Plocha (m?) @ (m) Plocha (m?)
2,5 6 30 11 95
GE 8 50 13 150
S| 4 10 80 13 150
2] 5 10 80 13 130
6 10 80 13 130




Living Now

pohybové senzory MyHome a s Netatmo

OBLAST DETEKCIE PRE K4430, K4432 A K4659

(] [ ]
1.2m D\«ﬂ i ﬂ
I I
4m 8m
Pohyb proti Pohyb naprie¢
senzoru polom detekcie

048834 A 064875

2,5m

)
0 5 15m

Pohyb proti Pohyb naprie¢
senzoru polom detekcie

6m

LR

Pohyb proti
senzoru

0 5 15m
Pohyb proti Pohyb naprie¢
senzoru polom detekcie

8m

Pohyb naprie¢
polom detekcie
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